Nennwarmeleistung bei 80/60 °C kw 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 155,8 180,3

Minimum Warmeleistung bei 80/60 °C kW 14,7 14,6 18,1 14,7 14,6 14,6 18,1
Nennwarmeleistung bei 50/30°C kw 62,5 71,9 98,8 121,9 142,1 170,4 196,9
Minimum Warmeleistung bei 50/30°C kW 16,1 16,1 19,8 16,1 15,9 16,0 19,7
Nennwarmebelastung Hi max. Last kW 57,9 66,7 92,3 112,8 133,2 158,8 184,5
Nennwarmebelastung Hi min Last kW 14,88 14,88 18,45 14,88 14,88 14,88 18,45
Wirkungsgrad bei 80/60 °C Hi max. Last % 98,2 98 97,7 98,2 98 97,9 97,7
Wirkungsgrad bei 50/30 °C Hi min Last % 108,3 108,15 107,3 108,5 107,1 107,6 107
Wirkungsgrad bei 40/30 °C min. Last % 108,5 108,35 107,6 108,7 107,83 107,9 107,3
Jahreswirkungsgrad (NNG 40/30 °C) % 110,8 110,6 11,4 111 110,7 11,5 11,7
NOx-Klasse - 6 6 6 6 6 6 6
NOx Emissionen (EN 15502) GCV mg/kWh 21,7 22,4 22,7 22,7 23,7 22,6 23,6
Abgastemperatur bei 80/60 °C Volllast °C 61,63 60,91 71,19 62 61 72,26 71
Max. zuldssiger abgasseitiger Widerstand Pa 161 156 243 143 200 215 265
Wasserdruck max./min. bar 6,0/0,7 60/07 6,0/0,7 60/0,7 60/07 60/0,7 60/0,7
Max. Vorlauftemperatur °C 90 90 90 90 90 90 90
fI;/Iye:f[((ier‘:ma(lc\ﬁ/_lt?r;cggKt))are Forderhohe fur das KPa 29.6 14.8 i 26,2 6,5 8,0 i
gﬂy";g:na('c;’TegggKk)’are Forderhohe fiir das kPa 49,5 37,3 16,7 475 32,1 34,4 15,7
Volumenstrom bei AT = 20 K m3/h 2,4 2,8 3,9 4,8 56 6,7 7,8
Volumenstrom bei dT =25 K m3/h 2,0 2,3 3,1 3,8 4,5 54 6,2
Elektrischer Anschluss \ 230 230 230 230 230 230 230
Cihzshlgestbueite Pumpe mak W s a0 s
E{l‘;';f%&;i(?mgpsua;‘:‘:)hme A s w126 137 120 314 418 464 450
Wasserinhalt | 9,3 9.3 13,9 16,8 16,8 21,3 25,8
Schalldruckpegel dB(A) 50,5 54 49,3 56,3 59,3 56 52,4
Schallleistungspegel dB(A) 61,5 65 60,3 67,3 70,3 67 63,4
Abmessungen - Héhe x Breite mm 1050x530 1050x690
Abmessungen - Tiefe mm 595 675 595 675
Gewicht (leer) kg 73 73 80 127 127 132 140
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