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GAS Brennwertkessel
2,0–2’000 kW

GAS Brennwertkessel
Leistung: 2,0–2’000 kW
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GAS Brennwertkessel für die Haustechnik

ELCO bietet ein hervorragendes Sortiment von  
Gas Brennwertkesseln am Markt. Diese umfassende
Broschüre erläutert die eingesetzten Technologien
sowie die im Herstellungsprozess verwendete Technik.

Dadurch kann der ELCO Fachpartner schnell und
einfach für jede Anwendung das passende Produkt
auswählen – vom einfachen Kesseltausch bis hin zu
komplexen Anlagen. 
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Unsere Mission

ELCO – Der Premium-Anbieter energieoptimierter Heizlösungen, der die
Bedürfnisse der Verbraucher durch erstklassigen Service über den gesamten
Lebenszyklus der gelieferten Systeme und Produkte erfüllt.
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ELCO Heating Solutions

Weitere Informationen:

Ein umfassendes Angebot mass-
geschneiderter, geprüfter und energie-
optimierter Heizlösungen für private und 
gewerbliche Anwendungen.
 
Erstklassiger Service für Zuverlässigkeit, 
Sicherheit und Komfort mit 
einer weitreichenden Palette an 
Serviceleistungen:

•  Garantie- und Servicepakete

•  Wartung und Reparatur

•  Anlagenoptimierung

•  Inbetriebnahme

•  Online Heizungssteuerung

•  Systemausbau

Haustechnik Gewerbe Anwendungen und Leistungen

Luft-Wasser Wärmepumpen – Innen- und Aussenaufstellung,  
Sole-Wasser Wärmepumpen – Innenaufstellung
Solarthermie – Flach- und Röhrenkollektoren

Luft-Wasser Wärmepumpen – Innen- und  
Aussenaufstellung
Sole-Wasser Wärmepumpen – Innenaufstellung

Gas Brennwertkessel – wandhängend
Gas Brennwertkessel – bodenstehend mit und ohne integriertem Speicher

Gas Brennwertkessel – wandhängend
Gas Brennwertkessel – bodenstehend

Öl Brennwertkessel – bodenstehend Öl Brennwertkessel – bodenstehend

Speicher, Frischwasserstationen, Hydraulikzubehör,
Pumpengruppen, Abgassysteme

Speicher, Frischwasserstationen, 
Hydraulikzubehör, Pumpengruppen, 
Abgassysteme
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THISION® S PLUS 
Compact V

THISION® S PLUS TRIGON® S PLUSTHISION® S PLUS 
DUO

13–40
kW

15–24
kW

13–54
kW

13–24
kW
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PRODUKTANGEBOT TYP  ENERGIEEFFIZIENZ*

Heizleistung (kW) Kombi-Leistung (kW) Produkt System Kombi 

THISION® S PLUS 13, 15, 19, 24, 34, 46, 54

THISION® S PLUS DUO 15, 19, 24

THISION® S PLUS Compact V 100 13, 19

TRIGON® S PLUS 13, 15, 19, 24, 34, 40

* Energieeffizienzklasse:  
 Verordnung EU 811/2013

Gas-Brennwertkessel für die Haustechnik – Sortimentsübersicht

•  Integrierter  
Trinkwarmwasserspeicher 
aus Edelstahl mit 100 l

•  HEX3-Technologie, 
 geringste Emissionen   
und höchster 
 Wirkungsgrad

• Superleise

•  Leistungsstarke  Hydraulik

• Connectivity ready

•  Überragende 
 Systemfähigkeit

•  HEX3-Technologie, 
 geringste Emissionen und 
höchster Wirkungsgrad

• Superleise

•  Leistungsstarke  Hydraulik

•  Connectivity ready

•  Zwei integrierte 
 Heizbereiche 

•  HEX3-Technologie, 
 geringste Emissionen und 
höchster Wirkungsgrad

• Superleise

•  Leistungsstarke  Hydraulik

•  Connectivity ready

•  Überragende 
 Systemleistung und 
1:1-Tausch von Heizkesseln 
früherer Generationen

•  HEX3-Technologie, 
 geringste Emissionen und 
höchster Wirkungsgrad

• Superleise

•  Flexible Hydraulik, keine 
 integrierte Kesselpumpe

•  Connectivity ready

Seite 27 Seite 31 Seite 39Seite 35

TECHNISCHE DATEN ANWENDUNG

dB (A) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm) Gewicht (kg) Heizkörper Fussboden-
heizung System >2  

Heizkreise Modernisierung Neubau 1:1 
Kesseltausch

39–51 680 500/660/840 395 50–64

39–46 680 840 395 65

39–46 1640 600 620 113

39–51 835/1’078 530 527 65–68

 Raumheizung: Produkt  / System
 Labelspektrum:  A+++ ➟ D / A+++ ➟ G

XL Warmwasserbereitung: Produkt / System
 Labelspektrum:  A+ ➟ F    / A+++ ➟ G
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TRIGON® XLTHISION® L PLUS TRIGON® L PLUS TRIGON® XXL EVO

150–575
kW

650–2000
kW

60–200
kW

60–200
kW
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Gas-Brennwertkessel für Gewerbe und Industrie – Sortimentsübersicht

PRODUKTPALETTE

Einzeln Kaskade XX XX XX

60–200 kW

60–200 kW

150 – 575 kW

650 – 2’000 kW

120–1’600 kW

120–1’600 kW

THISION® L PLUS

TRIGON® L PLUS

300 – 9’200 kWTRIGON® XL

1’300–32’000 kWTRIGON® XXL EVO

XXXXMehrfamilienhaus bis 3-Stern-Hotel 4- bis 5-Stern-Hotel + Wellness Spital Schwimmbad Sportanlage Büroräume Industrie

• Hoher Wirkungsgrad
• Geringe Emissionen
• Intelligente Steuerung
• Kaskadensysteme bis 1,6 MW
• Leistungsstarker      
   Wärmetauscher
• Kompakte Installation

• Hoher Wirkungsgrad
• Geringe Emissionen
• Intelligente Steuerung
• Kaskadensysteme bis 1,6 MW
• Leistungsstarker  
   Wärmetauscher
• Flexible Hydraulik

Seite 47

• Hoher Wirkungsgrad
• Geringe Emissionen
• Modulares Konzept
• Intelligente Steuerung
• Kompaktes Design
•  Kaskadensysteme 

bis zu 9,2 MW
•  Saisonaler Wirkungsgrad 

von bis zu 110,4 %

Seite 53 Seite 59
• Hoher Wirkungsgrad
• Geringe Emissionen
• Modulares Konzept
• Intelligente Steuerung
• Kompaktes Design
•  Kaskadensysteme 

bis zu 32 MW
•  Saisonaler Wirkungsgrad 

von bis zu 109,1 %

Seite 63

 LEISTUNGSBEREICH TYPISCHE ANWENDUNG
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Effizienz und Emissionen – Experten in Sachen Verbrennungstechnologie

Technik auf höchstem Niveau

ELCO investiert intensiv in Forschung und Entwicklung, um zu gewährleisten, dass 
unsere Wärmetauscher aus Edelstahl beste Effizienz, überragende Zuverlässigkeit 
und hervorragende Leistungsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer bieten.

Tiefenanalyse

Wassertemperaturverteilungs- 
profile und die chemische 
Zusammensetzung der  
Abgase im Wärmetauscher  
sind optimiert.

Effiziente Wärmeübertragung

Speziell konstruierte Hydraulik- 
kammern sorgen dafür, dass 
die Wasserverwirbelung 
maximale Wärmeüber tragung 
bei geringstmöglichem 
 Druckabfall liefert.

Ultimative Effizienz

Gas-Brennwertkessel von 
ELCO erzielen dank ihrer 
hohen Kondensationsrate 
sogar bei Volllast die  
Einstufungen A und A+ der 
neuen ErP-Klassifizierung.

HEX3 Wärmetauscher

Wärmetauscher-Technologie  
mit drei Bereichen für  
geringstmögliche  
Emissionen (Bereich 1  
und 2) und höchsten 
Wirkungsgrad (Bereich 3).

HEX3-Heizkesseltechnologie

ELCO verwendet dieselbe Brenner- und Wärmetauscher-Technologie  
über den gesamten Premium-Heizkesselbereich von 2,0 kW bis 2 MW.

Leistungsfähigkeit

Konstruktion des Flächenbrenners

Die einzigartige Geometrie des flachen Brenners verringert 
Emissionen bei der Verbrennung.

(¹) Teillast bei 40/30 °C laut EN 677
(2) NOx-Jahresemissionswerte, bezogen auf oberen Heizwert

TRIGON® XXL EVO  
bis zu 2’000kW

TRIGON® XXL EVO  
bis zu 700kW

THISION® / TRIGON® L PLUS 

THISION® / TRIGON® S PLUS 

TRIGON® XL  
bis zu 570kW

TRIGON® XL  
bis zu 250kW

Aufbau des HEX3

Unsere Wärmetauscher weisen drei Bereiche auf:

NOx-Bereich
Die Bildung von thermischem NOx verringert sich durch geringen 
Widerstand, kurze Verweildauer sowie schnelle Abkühlung  
der Verbrennungsgase unter 1’000 °C auf ein Minimum.

CO-Bereich
Durch Erhöhung des Widerstands hält der Wärmetauscher  
das Verbrennungsgas so lang wie möglich über 600 °C, um  
die Bildung von Kohlenmonoxid zu minimieren.

H2O-Kondensationsbereich
Durch kleine, dicht angeordnete Wärmetauscherröhren wird in 
diesem Bereich eine maximale Wärmeübertragung erzielt, die 
einen optimalen Wirkungsgrad gewährleistet.

HEX3 S L XL XL XXL EVO XXL EVO

Nennleistung ≤ 54 kW ≤ 200 kW ≤ 250 kW ≤ 570kW ≤ 700 kW ≤ 2’000 kW

Wirkungsgrad in % (¹) 109,7 110,4 110,4 110,5 109,7 109,7

NOx-Bereich mg/kWh (2) 18 – 44 <25 27 – 28 26 – 31 22 22 – 23



10 11

 

10 11

 

Effizienz und Emissionen – hochmoderne Fertigung

Wassergekühlter Wärmetauscher

Indem Wasser geschickt durch das 
Wärmetauschergehäuse geleitet 
wird, wird die Brennkammer auch 
ohne Isolationsbedarf effektiv 
gekühlt.

Ausserdem erlaubt es dieser Prozess, 
zusätzliche Energie zurückzugewinnen 
und dem Heizwasser zuzuführen – was 
die Effizienz des Heizkessels weiter 
verbessert und Abstrahlungsverluste 
verringert.

Geringe Emissionen

Ein wassergekühlter Brenner mit kalter Flamme in Kombination 
mit einer optimierten Verbrennungszone führt zu sehr 
geringen NOx- und CO-Emissionen, die bereits die künftigen 
 NOx-Anforderungen der Klasse 6 erfüllen.

Wärmetauscher-Geometrie

Die hochmodernen Wärmetauscher von ELCO verfügen 
über eine einzigartige Geometrie, die eine verlässliche 
und robuste Leistung liefert. Sie sind für  optimierte 
 Effizienz und Leistung während ihres gesamten 
Lebenszyklus ausgelegt.

Optimierter Wärmeaustausch

Das Kühlrohr führt ins Wärme tauscher-
gehäuse und bietet einen besseren 
Oberflächenkontakt, sodass der 
Wärmeaustausch maximiert wird.

Hydroforming-Verfahren

Um die Wärmegewinnung über 
die Kühlrohre zu maximieren, wird 
während des Fertigungsprozesses 
ein Hydroforming-Verfahren 
angewandt.

Bei diesem spezialisierten Verfahren, 
das in der Automobilindustrie sehr 
beliebt ist, werden die Kühlrohre am 
Montageort unter dem Einfluss von 
Hochdruckflüssigkeit angebracht. 
Dies vergrössert den Durchmesser 
des Rohrs und sorgt für perfekte 
Dichtigkeit.

vorher nachher
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Condensing boilers are exposed
to a highly corrosive environment

Stainless steel is protected by a    
durable chromium oxid layer.
Aluminium creates a highly fragile 
aluminium oxid layer.

Permanent aggressive attack
Sulphuric and nitric acids attack the 
heat exchanger‘s surface. 
A penetration of the oxid layer always 
leads to corrosion.

Stainless steel has a four times 
better corrosion resistance

The heat transfer properties of 
stainless steel decrease much less 
in time. Thus, it outperforms 
aluminum in effi ciency already in 
the fi rst year of usage

Kondensierende Kessel sind einer 
korrosiven Umgebung ausgesetzt

Edelstahl ist durch eine beständige 
Chromoxid-Schicht geschützt.
Aluminium bildet eine ziemlich    
fragile Aluminiumoxid-Schicht.

Dauerhafter aggressiver Angriff
Schwefel- und Salpetersäure greifen 
die Wärmetauscheroberfl äche an.
Die Durchdringung der Oxidschicht 
führt immer zur Korrosion.

Edelstahl hat eine viermal bessere 
Korrosionsbeständigkeit

Die Wärmeleitfähigkeit von Edel-
stahl nimmt mit der Zeit viel lang-
samer ab. Sie übertrifft Aluminium 
bei weitem 

WHY
STAINLESS STEEL?

WARUM
EDELSTAHL?
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Robust – Wärmetauscher aus Edelstahl für anspruchsvolle Bedingungen

Abgasseite

Bei ELCO verwenden wir hochwertigen Edelstahl für unsere Wärmetauscher.
Dies bietet Beständigkeit gegen Korrosion durch Abgaskondensat.
Das führt zu Robustheit und Langlebigkeit des Heizkessels.

Heizungswasserseite

Die Wasserqualität in einem System ist genauso wichtig,  
wenn es darum geht, den Wirkungsgrad und die langfris-
tige Leistung einer Heizanlage zu optimieren. Wichtige 
Faktoren sind die elektrische Leitfähigkeit, der in Heizu-
ngswasser gelöste Sauerstoff und der PH-Wert.

Warum Edelstahl?

Edelstahl ist viermal korrosionsbeständiger als 
Aluminium, wodurch gewährleistet ist, dass sich die 
Wärmeübertragungseigenschaften im Verlauf der Zeit 
deutlich weniger verschlechtern. Dadurch übertrifft 
der Wirkungsgrad von Edelstahl den von Aluminium 
bereits im ersten Jahr der Nutzung.

Elektrische Leitfähigkeit und Sauerstoff

Um Korrosion zu verhindern, muss die elektrische Leitfähigkeit 
von Heizungswasser so gering wie möglich sein und bleiben. 
Zudem muss die Einbringung von Sauerstoff weitestgehend 
vermieden werden. Relevante technische Vorschriften wie die 
SWKI BT 102-01 oder andere länderspezifische Richtlinien 
geben an, dass Konstruktion und Betrieb einer Heizanlage 
darauf ausgelegt sein müssen, dass kein Sauerstoff in das 
Heizungswasser eindringen kann. Bei Heizungsanlagen, die 
ordnungsgemäss konstruiert, gebaut und in Betrieb genommen 
werden, erschöpft sich der Sauerstoff aus dem Füllwasser nach 
kurzer Betriebszeit, während die elektrische Leitfähigkeit durch 
geeignete Massnahmen gering gehalten werden kann.

Die Verbrennung von Gas und Luft

Durch Verunreinigungen in Gas und Luft entstehen 
beim Verbrennungsprozess Säuren. Bei hohen 
Temperaturen halten sich die Auswirkungen von 
Korrosion jedoch in Grenzen, da kein Wasser  
vorhanden ist.

Wärmetauscher aus Edelstahl

Edelstahl ist das bevorzugte Material 
für Wärmetauscher, da es wesentlich 
korrosionsbeständiger als andere  
Metalle ist.

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

In Heizungswasser gelöster Sauerstoff in mg/l

Geringe 
Korrosion

Korrosion als Funktion von Sauerstoff und Salzgehalt in Heizungswasser
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0,02 mg/l O² = 
Grenzwert VDI 2035 „salzhaltig“ 
<1500 µS/cm

0,1 mg/l O² = 
Grenzwert VDI 2035 
„salzarm“ <100 µS/cm

Erhöhte 
Korrosion
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Der pH-Wert von Wasser

In Gebieten mit hartem Wasser können sich in den 
Rohrleitungen der Anlage oder im Wärmetauscher 
Kalkablagerungen bilden.

Wirkungsgrad Brennwertkessel

Unterhalb des Taupunkts (57,2 ºC bei 10 % 
Luftüberschuss) können bei Wasserpräsenz 
verdünnte Schwefel- und Salpetersäuren das 
Wärmetauschermaterial angreifen.

Salpetersäure

Schwefelsäure

Heizungsvorlauf

Abgas

Heizungsrücklauf

Erdgas

Luft

Abgas Heizungswasser-Qualität

Kondensatabfluss
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Bauweise der Heizkessel

ELCO-Heizkessel sind so konzipiert, dass sie rasch und 
einfach in Einzelteile zerlegt und so im Gebäude  
problemlos bis zum Heizraum transportiert werden 
können.

Anwendungsvorteile

Dank ihrer kompakten, leichten und modularen Bau-
weise können ELCO-Heizkessel in vielen Projekten 
eingesetzt und leicht durch die Infrastruktur eines 
Gebäudes transportiert werden.

Leichtbauwerkstoffe

Dank der Verwendung neuster Leicht bau-
werk stoffe können ELCO-Heizkessel leicht 
transportiert werden, ohne Hebetechnik 
und zusätzliche Arbeitskräfte.

Einfacher Zugang

Dank ihrer kompakten Abmessungen können viele 
ELCO-Heizkessel mit einem normalen Lift statt in Lasten- 
oder Serviceaufzügen befördert werden.

Kompaktes Design

Das Design der ELCO-Heizkessel ist praktisch ausgelegt, 
damit sie leicht durch Standardtüren transportiert werden 
können.

Dachheizzentrale

Leichtbauwerkstoffe erlauben es, mehrere 
Heizkessel ohne Bodenverstärkung auf dem 
Dach zu installieren.

Enge Platzverhältnisse

Die Heizkessel lassen sich in kleinere, handhabbare Teile 
zerlegen, sodass sie über bestehende Zugangswege, 
etwa durch Treppenhäuser, transportiert werden können.

Zusammensetzbarer Wärmetauscher

Ein zusammensetzbares Wärmetauscherdesign 
erlaubt es, einen Heizkessel für ein einfacheres 
Manövrieren in kleinere Teile zu zerlegen.

Modulbauweise – das smarte Konzept für XL und XXL EVO Leistungen

468,5 mm

bis zu 250 kW

748,5 mm

bis zu 570 kW
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Installationskosten

Werden alle Aspekte der Installation berücksichtigt – etwa Transport, Anschlüsse, Pumpen und hydraulische Weichen –, 
benötigt eine Einheit mit geringem Wasserinhalt eine beträchtlich kürzere Installationszeit.

Energieverbrauch

Dank beträchtlicher Unterschiede beim Gasverbrauch sowie dank Anlauf-/Stillstandverlusten 
bieten Kessel mit geringem Wasserinhalt über die gesamte Lebensdauer grosse Einsparungen.

Die Berechnung basiert auf einem Referenzprojekt mit 800 kW Leistung.

Kessel mit hohem 
 Wasserinhalt

Kessel mit geringem 
Wasserinhalt

= 5 Arbeitsstunden
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Geringer Wasserinhalt – höchste Effizienz

Niedriger 
Wasserinhalt

10º–80ºC
30 Sekunden

Hoher 
Wasserinhalt

10º–80ºC
280 Sekunden

Kessel mit geringem Wasserinhalt: 27 Arbeitsstunden

EINSPARUNG TOTAL: ÜBER 50 %

Kessel mit hohem Wasserinhalt: 64 Arbeitsstunden

Anlaufverluste (5K)

Anlaufverluste  
(2× Aufheizen)

Gasverbrauch

Stillstandverluste

Elektrische Energie

Schnell und flexibel

Die hochmodernen ELCO-Heizkessel mit geringem Wasserinhalt passen sich den spezifischen Bedürfnissen 
jeder Anwendung an. Dank dem geringeren Wasservolumen reagieren die Kessel rasch auf den 
veränderten Temperaturbedarf des Systems und bieten einen perfekten hydraulischen Ausgleich – auch in 
komplexeren Anlagen in Kombination mit anderen Energiequellen.

Leicht und robust

Das Design unserer Heizkessel 
mit geringem Wasserinhalt 
erlaubt eine mechanische 
Entkopplung der ELCO-
Wärmetauscher durch den 
Einsatz flexibler Dichtungen.
Im Vergleich zu Einheiten, die 
in einer Sektion gegossen oder 
geschweisst sind, sind ELCO-
Heizkessel spezifisch darauf 
ausgelegt, beim Aufheizen 
und Abkühlen mit thermischer 
Belastung umzugehen, 
auch bei grösseren 
Temperaturdifferenzen.

Ringdichtung

Bewegumgsspielraum
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Edelstahl für hohe Effizienz

Einzigartiges robotergesteuertes Laserschweissverfahren

ELCO setzt auf die neuste Laserschweisstechnik, um zu gewährleisten, 
dass seine Edelstahlwärmetauscher während ihres Lebenszyklus 
höchste Effizienz, hervorragende Verlässlichkeit und unübertroffene 
Leistung bieten.

Rissfreie Naht

Eine dünne Schweissnaht 
zwischen der Rippenkante 
und dem Rohr erlaubt einen 
äusserst raschen Wärme-
austausch bei langfristiger 
 Materialstabilität.

Deformiertes Material

Wegen der Materialver-
for mung im Standard- 
Schweissverfahren sind die 
Aufheizzeiten deutlich länger, 
was die Gesamt effizienz 
und die Langlebigkeit des 
Produkts verringert.

Eine Standard-SchweissnahtEine lasergeschweisste Naht

Wärmedurchgang im zeitlichen Verlauf

Edelstahl im Vergleich zu anderen Metallen

Auch wenn die Wärmeübertragungsrate von Edelstahl anfangs geringer ist,
ist das Material über die Lebensdauer erheblich effizienter als Alternativen –
und bringt mehr Leistung über einen längeren Zeitraum.

Andere 
Metalle

Edelstahl

Auswirkungen des
Chromgehalt auf die
Materialbeständigkeit
(bei 963 ºC)

Edelstahl besteht aus Eisen und 
mindestens 11 % Chrom. Ist der 
Chromanteil hoch genug, bildet 
sich ein passiver Schutzfilm, der 
das Metall vor Korrosion schützt.

Andere Metalle

Auch andere Metalle wie Aluminium 
verfügen über eine schützende 
Oxidschicht. Allerdings kann sich bei 
Feuchtigkeit und hohen Temperaturen 
eine poröse Oxid-/Hydroxidschicht 
bilden – was die Zunderbeständigkeit 
verringert und die Gefahr von Korrosion 
erhöht. Infolgedessen verringert 
sich die Wärmeübergangsrate und 
Korrosionsablagerungen können zu 
Verstopfungen der Abgasleitungen im 
Wärmetauscher führen.
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Edelstahl

Eine passive Chromoxid-
Beschichtung (10 nm) verhindert 
Korrosion und gewährleistet, 
dass Oberflächen glatt und 
glänzend bleiben. Das minimiert 
Verschmutzungen und 
Ablagerungen.
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Typische Nutzung

Einzelbecken bei 35 ºC

Einzelbecken bei 40 ºC

Dusche und Waschbecken  
bei 55 ºC

Bad, Dusche und Waschbecken 
bei 55 ºC

Mehrere Bäder und Duschen

Gleichzeitige Nutzung mehrerer 
Bäder und Duschen

Kleine Sammelunterkünfte

Grosse Sammelunterkünfte

Durchlauferhitzer

Dusche und Einzelbecken  
bei 35 ºC

Hocheffiziente Trinkwarmwasserlösungen

Lastprofile und  
Prüfverfahren

Die Trinkwarmwasserleistung  
wird gemäss Richtlinie  
2017/1369/EU gemessen 
und mit der neuen, für 
Trinkwarmwassertechnik 
vorgeschriebenen  
Energievebrauchskenn- 
zeichnung angegeben. 

Es wurden verschiedene  
Lastprofile definiert, die von 
der Anzahl der Nutzer, der 
Gebäudetopologie und  
dem Klima abhängen.

Trinkwarmwasserverbrauch in Privathaushalten

Bei der Berechnung der Trinkwarmwasserleistung gilt es, eine Reihe von
Faktoren zu berücksichtigen, darunter Trinkwarmwassertemperaturen,
Durchflussraten, Nutzeranzahl und Zapfvolumen.

Typische Trinkwarmwasserentnahme an verschiedenen Zapfstellen (Zapfprofil 275 l/Tag)

Trinkwarmwassertechnologien

ELCO bietet eine Fülle verschiedener Optionen zur 
Trinkwarmwassererzeugung in Kombination mit Gas 
Brennwertkesseln für die Haustechnik.
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) Bedarf für  
Bad 10 l/Min.  

bei 55 °C

Bedarf für 
Dusche 10 l/Min. 

bei 55 °C

Bedarf für 
Waschbecken 4 
l/Min. bei 40 °C

Entnahmedauer

Ausschnitt eines Tages-Zapfprofils
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Frischwasserstationen

Eine Frischwasserstation versorgt ein bis mehrere Wohn-
einheiten mit Trinkwarmwasser. Die Erwärmung des 
Trinkwarmwassers erfolgt nur bei Bedarf im Durchflussprinzip, 
die Energiezufuhr kommt in der Regel aus einem 
Pufferspeicher.

Warmwasserspeicher

Ein separater Speicher kann hervorragenden 
Trinkwasserkomfort für eine Fülle von Anwendungen bieten, 
da das erforderliche Tagesgesamtvolumen aufbereitet und 
gespeichert wird – bereit für die sofortige Nutzung. Darüber 
hinaus lassen sich zusätzliche Energiequellen wie Solar 
mühelos integrieren.

Schichtenspeicher

Bei einem Schichtenspeicher wird das Wasser in Schichten 
gespeichert, statt gemischt zu werden. Dadurch kann 
die Wärmeenergie des Wassers gewahrt und effektiv für 
Trinkwarmwasser oder Heizung genutzt werden.

Wärmetauscher

Ein zusätzlicher Wärmetauscher kann verwendet werden,  
um Energie von einem Wärmeerzeuger, wie zum Beispiel von 
einer Solaranlage, einem Warmwasserspeicher zuzuführen. 
Das ist eine einfache, aber hochgradig effektive Möglichkeit 
der Trinkwarmwassererzeugung.
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Geprüfte Systeme – garantierte Leistung und Qualität

Ausgelegt auf Systemintegration

ELCO testet und optimiert alle Produkte und Systemkomponenten, um zu gewährleisten,  
dass sie sich einfach und wirkungsvoll integrieren lassen. Darüber hinaus unterstützen die 
ELCO Spezialisten von der Anlagenauslegung bis hin zur Installation und Inbetriebnahme.

Umfangreiches Know-how

Das Systemlabor von ELCO ist in der Lage, komplette Heiz- und
Trinkwarmwasseranlagen aufzubauen und zu betreiben. Somit  
ist gewährleistet, dass dem Kunden stets eine zuverlässige und 
hocheffiziente Anlage zur Verfügung steht. 

Es können zusätzliche  
Reglerkomponenten  
angeschlossen werden,  
um die Funktionalität  
zu erweitern.

ELCO arbeitet 
mit dynamischen 
Lastprofilen für 
Heizung und 
Trinkwarmwasser,
um die Belastung der 
Anlage an typische 
Betriebsbedingungen 
anzupassen.

Die eingebauten Regler ermöglichen eine 
einfache Anbindung und Überwachung 
mehrerer Wärmeerzeuger.

Kaskadensteuerung 
von bis zu 16 
Heizkesseln ohne 
externe Regelung.

THISION® S PLUS

Umfassende Systemdokumentationen

ELCO liefert detaillierte Planungsunterlagen, Hydraulik- und  
Elektroschemen, die den ELCO Fachpartner dabei unterstützen,  
den richtigen Heizkessel und die richtige Anlage für jede 
Anwendung zu bestimmen.
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Energieeinsparung

Durch tägliche Fernüberwachung  
und -regelung des ELCO Gas  
Brennwertkessels können Heizzeiten 
optimiert und Energiekosten  
gesenkt werden.

Hoher Komfort

Eine einfach zu bedienende, mobile 
App sichert die volle Kontrolle über 
die Heizanlage, unter Anderem die 
Veränderung der Raumtemperatur  
und Einstellen der Urlaubsfunktion.  

Datensicherheit

Die Server von ELCO sind mit modern-
ster Sicherheitstechnik ausgestattet, 
um den Schutz aller Benutzerdaten zu 
gewährleisten.

REMOCON NET  
Ihre Heizung immer griffbereit

Konnektivität

Kompatibel mit üblichen Standards

Fortschrittliche Systemkommunikation

ELCO ermöglicht eine einfache Integration in übliche Gebäudemanagementsysteme, was die allgemeine 
Systemeffizienz weiter optimiert.

Heizen im Internetzeitalter

Mit REMOCON NET wird die Heizungssteuerung fit für das Internetzeitalter. Dank intuitiver Navigation können 
Hausbesitzer die Hauptfunktionen eines Heizgeräts jederzeit und überall steuern – für ein Maximum an Komfort, 
Energieersparnis und Betriebssicherheit.



26 27

,

0

3’000

6’000

9’000

12’000

15’000

18’000

21’000

24’000

1) 2) 3)

160 150 140 130220 210 120 110200 190 100 60 50180 170 80 7090 2040 30

26 27

THISION® S PLUS

•   Überragende  
Systemfähigkeit

•   HEX3-Technologie,  
geringste Emissionen  
und höchster  
Wirkungsgrad 

•  Superleise

•   Leistungsstarke  
Hydraulik

•   Connectivity ready

•  Modernisierung

•  Neubau

•  1:1 Kesseltausch

Langfristiger Wirkungsgrad und 
sicherer Betrieb
Höhere Gebäudestandards erfordern verbesserte Heizkesseltechnologie

Regierungen weltweit verschärfen die Baunormen, um Emissionen zu verringern  
und die Energieeffizienz zu maximieren.

Die Herausforderung für Gas-Brennwertkessel besteht darin, geringe Wärmeleistung für die  
Raumheizung (bei Mindestlast) bereitzustellen, zugleich jedoch höchste Leistung (Höchstlast)  
bei der Warmwasserbereitung zu erbringen.

Heizkesselstarts

Für – neue oder renovierte – Einfamilienhäuser 
mit geringem Heizbedarf hat ELCO ein 
spezielles Heizkesselangebot mit erweitertem 
Modulationsverhältnis (1:8) und sehr geringer 
Mindestlast von 2,0 kW entwickelt. Modelle, 
die diese Anforderungen perfekt erfüllen, sind: 
THISION® S PLUS 15, THISION® S PLUS DUO 15 
und TRIGON® S PLUS 15.

Heizkessel mit einem mässigen 
Modulationsverhältnis von rund 1:3 
bis 1:5 sind bei der Erfüllung dieser 
Anforderungen eingeschränkt. 
Infolgedessen erfahren die Heizkessel 
viele Start-Stop Zyklen, was zu höheren 
Emissionen und geringerem Wirkungsgrad 
führen kann und die Lebensdauer von 
Heizkesselkomponenten verringert.

1:5 Radiator 1:5 Bodenheizung Anzahl Starts

1:10 Radiator 1:10 Bodenheizung
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THISION® S PLUS – höchster Komfort mit dem Effizienzweltmeister

Mehrfachbelegung Abgasleitung

Das integrierte Abgas-Rückschlagventil 
ermöglicht den Anschluss mehrerer 
Heizkessel an ein Abgassystem.

Geräuscharmer Betrieb

Eine separate, versiegelte Verbrennungs-
kammer verringert die Geräuschentwicklung 
und Wärmeverluste. (Schallleistungspegel: 
39 dB(A) bei 13 kW).

Intelligente Regelung

Die integrierte Reglererweiterung  
bietet einfache Anschlussmöglichkeiten 
für zusätzliche Heizkreise, Solaranlagen 
oder externe Wärmequellen.

Schnelle Wartung

Ein einfaches Klick-System und ein 4-mm-
Inbusschlüssel gestaltet die regelmässige 
Wartung sowohl sicher als auch schnell.

Flexibler Hydraulikanschluss

Der Aufbau der Hydraulik 
ermöglicht den direkten Anschluss 
an Hochleistungshydraulik mit 
bis zu 1’500 l/h ohne zusätzliches 
Zubehör (17 kW bei ΔT = 10 K).

Integrierter Entlüftungsfilter

Mikroluftblasen werden über ein Sieb im Wärme-
tauscher ausgeschieden, um den Wirkungsgrad 
zu steigern, Korrosion zu verringern und den 
Geräuschpegel zu drosseln.

Hocheffiziente Verbrennung

Ein 6-mm Kaltflammenteppich mit zwei optimierten 
Verbrennungszonen sorgt für maximalen Wirkungs-
grad bei sehr geringen NOx- und CO-Emissionen.

Die Hauptmerkmale unseres  
Premium-Sortiments

Robuster und langlebiger Wärmetauscher

Ein Wärmetauscher aus Edelstahl gewährleistet  
Langlebigkeit, während die optimierte Konstruktion 
und die grosse Oberfläche Kondensation auch bei 
Volllast ermöglichen.

Zusätzliche Merkmale

Durch das REMOCON NET B Gateway besteht  
die Möglichkeit der Fernbedienung des  
THISION® S PLUS über Smartphone, Tablet und PC. 
Das garantiert hohe Wirkungsgrade und Komfort 
sowie maximale Ersparnisse.

Die Hauptmerkmale

Jedes Modell der Reihe THISION® S PLUS profitiert 
von den hervorgehobenen Vorteilen und bietet bei 
jedem Anwendungsfall ein Höchstmass an Leistung.

8 E L E M E N T E
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Technische Daten – 
THISION® S PLUS

(¹)  Bezogen auf oberen Brennwert

THISION® S PLUS 15 13 19 24 34 46 54

Max. Leistung G20 40/30 °C  max kW 17,1 14,4 19,7 23,9 36,3 48,7 57,3

Min. Leistung G20 40/30 °C min kW 2,2 3,9 3,9 3,9 5,3 9,8 9,8

Max. Leistung G20 80/60 °C  max kW 15,4 13,9 18,2 22,1 33,6 44,9 52,9

Min. Leistung G20 80/60 °C min kW 2,0 3,6 3,6 3,6 4,9 8,8 8,8

Heizkessel-Wirkungsgrad 40/30 °C kW 109,7 109,7 109,7 109,7 109,1 109,3 109,3

Heizkessel-Wirkungsgrad 80/60 °C kW 98,4 98,4 98,3 98,2 98,2 97,9 97,9

NOx-Jahresemissionswert G20 (¹) mg/kWh 44 18 22 20 23 24 28

CO-Jahresemissionswert G20 (¹) mg/kWh 41 11 21 22 21 16 20

Max. Abgastemperatur °C 68 68 68 68 69 70 70

Gewicht kg 50 50 50 50 53 64 64

Höhe/Breite/Tiefe mm 680 × 500 × 385 680 × 660 × 385

Abgasanschluss (Abluft/Zuluft) DN 80/125 80/125

Bauart – Abgassysteme B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53, C63(x), C83(x), C93(x)

Schallleistungspegel dB(A) 40 39 43 46 50 51 51

Energieeffizienzklasse – Produkt (2)

Energieeffizienzklasse – System (2)

Gasarten G20/G25 G20/G25/G31

CE-Identnummer CE0063BQ3021

THISION® S  PLUS DUO –  
für zwei Heizkreise

•   Zwei integrierte  
Heizbereiche

•   HEX3-Technologie,  
geringste Emissionen  
und höchster  
Wirkungsgrad

•  Superleise

•   Leistungsstarke  
Hydraulik

•   Connectivity ready

•  Modernisierung

•  Neubau

 Raumheizung:    Produkt  / System
 Labelspektrum: A+++ ➟ D / A+++ ➟ G

(2) Energieeffizienzklasse:  
 Verordnung EU 811/2013
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1
Integrierte Weiche

Diese Komponente ermöglicht den vollkommen 
unabhängigen Betrieb von zwei Heizkreisen. Eine 
Kesselpumpe liefert Wärme zur Weiche und die beiden 
Heizkreise beziehen nur die von ihnen benötigte 
Wärme. Das ermöglicht eine hohe Modulation der 
Leistungsabnahme pro Heizkreis von fast null bis zur 
maximalen Last. Ausserdem ermöglicht es eine hohe 
Temperaturdifferenz im Primärkreis (für einen hohen 
Wirkungsgrad) und eine sehr geringe Temperaturdifferenz 
im Sekundärkreis für herausragende Flexibilität.

Integriertes Mischventil zur Verwaltung 
verschiedener Temperaturniveaus

Der zweite Heizkreis ist mit einem Mischventil  
ausgestattet. Dadurch sind eine unabhängige  
Vorlauftemperatur und eine extrem niedrige  
Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf  
bis zu 2’160 l/h möglich – wichtig für Gebäude mit 
geringem Energieverbrauch.

Zwei leistungsstarke Heizkreispumpen

Dank geringem Druckabfall und leistungsstarken 
AUTOADAPT-Pumpen, die bei maximalem Durchfluss 
bis zu 4 m Förderhöhe bieten, kann eine Fülle von 
Systemen realisiert werden, ohne Effizienz zu opfern. 
Die AUTOADAPT-Funktion passt den Betriebszustand 
der Pumpe automatisch an den Systembedarf an und 
hilft, zusätzlich Energie zu sparen.

Platzsparende und einfache Installation

Mit Abmessungen von nur 680 × 840 × 395 mm  
ist der THISION® S PLUS DUO unglaublich  
kompakt, Platzprobleme gehören nun der  
Vergangenheit an. Die All-in-One-Lösung und  
der voreingestellte Regler ermöglichen eine  
schnelle Montage und Anlagen-Konfiguration.

Hydraulikanschlussleiste

Drei eingebaute Anschlüsse für Vor- und Rücklauf sowie  
ein Anschluss für ein Ausdehnungsgefäss sorgen  
für schnelle und einfache Installation. Das eingebaute  
3-Wege-Umlenkventil kann Wärme entweder zur  
Trinkwarmwasserspeicher-Ladung oder im Heizbetrieb  
zur Weiche leiten.

Speicher
Ausdehnungs-

gefäss
Zone 1  

z.B. Radiatoren
Zone 2  

z.B. Fussbodenheizung

THISION® S PLUS DUO – eingebautes zwei Heizzonen- 
Management

Hohe Leistung

Durch die Verwendung der gleichen 
Wärmeerzeuger-Einheit wie beim  
THISION® S PLUS überzeugt auch der 
THISION® S PLUS DUO mit einer Fülle  
von Funktionen und Vorteilen.

Weitere Einzelheiten siehe Seite 28–29.

HEIZKREIS 1 
Fussbodenheizung 
(21ºC)

HEIZKREIS 2
Radiatoren 
(18ºC)

Beispiel: THISION® S PLUS DUO, eine integrierte Lösung für die Steuerung von 
zwei unabhängigen Heizbereichen und einem Trinkwarmwasserspeicher.

Rundumlösung für zwei Bereiche und  
einen Trinkwarmwasserspeicher

Der THISION® S PLUS DUO Heizkessel ist mit einem 
voreingestellten Regler und Hydraulikkomponenten 
für die komplette Verwaltung eines Trink warm wasser-
speichers und zweier Heizkreise mit voneinander 
unabhängigen Temperaturniveaus ausgestattet.

Typische Anwendungen sind Gebäude mit zwei 
Heizbereichen, die unterschiedliche Temperaturen 
benötigen, beispielsweise Heizkörper in einem  
Bereich und eine Fussbodenheizung im anderen. 
Alternativ unterstützt der THISION® S PLUS DUO  
Gas-Brennwertkessel unterschiedlichen 
Komfortbedarf. Zum Beispiel könnte ein Heizkreis  
zu einem Badezimmer verlaufen, während  
der andere Wohnbereiche und Schlafzimmer  
versorgt. Ausserdem kann jeder Bereich mit einer 
unabhängigen Zeitprogrammierung verwaltet  
werden.

Eine weitere nützliche Anwendungsmöglichkeit des 
THISION® S PLUS DUO Gas-Brennwertkessels sind 
teilweise renovierte Häuser, bei denen  
ein nach neuesten Bauvorschriften/-normen  
errichteter Anbau realisiert wird. In einem solchen 
Fall hat der neuere Abschnitt des Hauses eine 
bessere Isolierung, geringere Wärmeverluste und 
infolgedessen einen geringeren Wärmebedarf  
als der ältere Abschnitt. Der THISION® S PLUS DUO 
Gas-Brennwertkessel liefert nun je nach  
Wärmebedarf die verschiedenen Temperaturen  
in den jeweiligen Bereich.

8 E L E M E N T E
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Technische Daten – 
THISION® S PLUS DUO
THISION® S PLUS DUO DUO 15 DUO 19 DUO 24

Max. Leistung G20 40/30 °C max. kW 17,1 19,7 23,9
Min. Leistung G20 40/30 °C min. kW 2,2 3,9 3,9
Max. Leistung G20 80/60 °C max. kW 15,4 18,2 22,1
Min. Leistung G20 80/60 °C min. kW 2,0 3,6 3,6
Heizkessel-Wirkungsgrad 40/30 °C kW 109,7 109,7 109,7
Heizkessel-Wirkungsgrad 80/60 °C kW 98,4 98,3 98,2
NOx-Jahresemissionswert G20 (¹) mg/kWh 44 22 20
CO-Jahresemissionswert G20 (¹) mg/kWh 41 21 22
Max. Abgastemperatur °C 68 68 68
Gewicht kg 63 63 63
Höhe/Breite/Tiefe mm 680 × 840 × 385 680 × 840 × 385 680 × 840 × 385
Abgasanschluss (Abluft/Zuluft) DN 80/125
Bauart – Abgassysteme B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53, C63(x), C83(x), C93(x)
Schallleistungspegel dB(A) 40 43 46
Energieeffizienzklasse – Produkt (2)

Energieeffizienzklasse – System (2)

Gasarten G20/G25 G20/G25/G31
CE-Identnummer CE0063BQ3021

(¹)  Bezogen auf oberen Brennwert

THISION® S PLUS Compact V

•   Integrierter  
Trinkwarmwasser- 
speicher aus Edelstahl 
mit 100 l

•   HEX3-Technologie,  
geringste Emissionen  
und höchster 
Wirkungsgrad

•  Superleise

•   Leistungsstarke  
Hydraulik

•  Connectivity ready

•  Modernisierung

•  Neubau

 Raumheizung:    Produkt  / System
 Labelspektrum: A+++ ➟ D / A+++ ➟ G

(2) Energieeffizienzklasse:  
 Verordnung EU 811/2013
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40–45 dB(A) 50–55 dB(A)39 dB(A)

LRV EURO 6THISION® S PLUS  
Compact V13

Bodenstehend

THISION® S PLUS Compact V

•  Kompaktes Gerät mit  
100-Liter-Schichtenspeicher  
aus Edelstahl

• Hoher Warmwasserkomfort

• Ladung über Plattenwärmetauscher

•  Ideal für neue oder bestehende 
Gebäude

•  3 Leistungsvarianten erhältlich 
(13, 19 und 24 kW)

THISION® S PLUS Compact V

Dieses Gerät zeichnet sich durch 
platzsparendes Design, extrem  
leisen Betrieb und hervorragenden 
Warmwasserkomfort dank  
integriertem Trinkwarmwasser-
Schichtenspeicher aus.

Weitere Einzelheiten siehe Seite 28–29.

UNSCHLAGBAR EFFIZIENT

Der THISION® S PLUS Compact V 
überzeugt mit einer A+-Einstufung nach 
ErP. Sein robuster Edelstahlwärmetauscher 
arbeitet durch permanente Kondensation 
auch bei Volllast sehr effizient und ist 
äusserst langlebig.

Gemäss der Ökodesign- und Energielabel-Richtlinie (ErP)

MINIMALES GERÄUSCH

Mit seinen maximal 39 dB(A) bei Volllast ist 
der THISION® S PLUS Compact V13 leiser 
als  ein Computer und einer der leisesten 
Kessel auf dem Markt.

THISION® S PLUS Compact Computer Waschmaschine

Mit jeder Erhöhung des Schallpegels um ca. 8 dB(A) verdoppelt sich die  
empfundene Lautstärke!

*  Schallleistungspegel für THISION® S PLUS Compact V13

NIEDRIGE NOx-EMISSIONEN 

Der THISION® S PLUS Compact V 
ist umwelt freundlich, denn die NOx-
Emissionen sind mit 18 mg/kWh auf ein 
Minimum reduziert und erfüllen bereits 
heute selbst zukünftige gesetzliche 
Grenzwerte.

LRV EURO 6

1,48 kg/Jahr* 1,6 kg/Jahr**

LRV = Luftreinhalteverordnung
EURO 6 = Emissionsgrenzwert für Diesel-PKW

* bei 20 000 kWh/Jahr ** bei 20 000 km/Jahr

0,36 kg/Jahr

GERINGER PLATZBEDARF

0,36 m² Aufstellfläche machen die 
Installation einfach. THISION® S PLUS 
Compact V ist in 2 Leistungsgrössen 
von 3,9 bis 19,7 kW mit integriertem 
100-l-Edelstahlspeicher erhältlich. Beide 
Modelle verfügen über eine moderne 
Regelung mit benutzerfreundlicher 
Bedienoberfläche.

8 E L E M E N T E
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TRIGON® S PLUS

•   Überragende  
Systemleistung

•   HEX3-Technologie,  
geringste Emissionen  
und höchster  
Wirkungsgrad

•  Superleise

•   Flexible Hydraulik,  
keine integrierte  
Kesselpumpe

•   Connectivity ready

•  Modernisierung

•  Neubau

•   1:1-Tausch von  
Heizkesseln früherer 
 Generationen

Technische Daten – 
THISION® S PLUS Compact V
THISION® S PLUS Compact V 13 V100 19 V100 24 V100
Max. Leistung G20 40/30 °C max. kW 14,4 19,7 23,9
Min. Leistung G20 40/30 °C min. kW 3,5 3,9 3,9
Max. Leistung G20 80/60 °C max. kW 13,9 18,2 22,1
Min. Leistung G20 80/60 °C min. kW 3,9 3,6 3,6
10-Min. Warmwasser-Spitzenleistung bei 65 °C l/min 23,4 23,4 23,4
Warmwasser-Nennkapazität l 89 89 89
Heizkessel-Wirkungsgrad 40/30 °C kW 109,7 109,7 109,7
Heizkessel-Wirkungsgrad 80/60 °C kW 98,4 98,3 98,2
NOx-Jahresemissionswert G20 (¹) mg/kWh 18 22 20
CO-Jahresemissionswert G20 (¹) mg/kWh 11 21 22
Max. Abgastemperatur °C 68 68 68
Gewicht kg 113 113 113
Höhe/Breite/Tiefe mm 1’640 × 600 × 620
Abgasanschluss (Abluft/Zuluft) DN 80/125
Bauart – Abgassysteme B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53, C63(x), C83(x), C93(x)
Schallleistungspegel dB(A) 39 43 46
Energieeffizienzklasse – Produkt (2)

Energieeffizienzklasse – System (2)

Energieeffizienzklasse – Produkt (2)
XL XL XL

Energieeffizienzklasse – System (2)
XL XL XL

Gasarten G20/G25/G31
CE-Identnummer CE0063BQ3021

XL

XL

(¹)  Bezogen auf oberen Brennwert  Raumheizung:    Produkt  / System
 Labelspektrum: A+++ ➟ D / A+++ ➟ G

XL Warmwasserbereitung: Produkt / System
  Labelspektrum:                A+ ➟ F   / A+++ ➟ G

(2) Energieeffizienzklasse:  
 Verordnung EU 811/2013
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Integrierter Strömungswächter

Der TRIGON® S PLUS lässt sich dank  
integriertem Strömungswächter mühelos 
mit bestehenden externen Umwälzpumpen 
in älteren Systemen koppeln.

Multifunktionale Basis

Mit dem TRIGON® S PLUS wird ein Kesselsockel 
geliefert, das zusätzlichen Zugang für einfache  
Wartungsarbeiten bietet. Zudem wird Platz für 
eine Kondensatpumpe oder Neutralisations-
anlage geboten.

Vielseitiges Zubehör

Der Durchfluss der oberen DN20-Anschlüsse 
kann mit verschiedenem Zubehör, darunter 
hydraulische Weiche, Plattenwärmetauscher oder 
Pumpengruppe (abgebildet), auf 1’500 l/h erhöht 
werden.

Hohe Leistung

Durch die Verwendung der gleichen 
Wärmeerzeuger-Einheit wie beim  
THISION® S PLUS überzeugt auch  
der TRIGON® S PLUS mit einer Fülle  
von Funktionen und Vorteilen.

Weitere Einzelheiten siehe Seite 28–29.

TRIGON® S PLUS – Leistungsstarke Heizung für neue und  
bestehende Gebäude

Anschlüsse hinten

Die hinteren DN25-Anschlüsse  
bieten die Option, einen  
Plattenwärmetauscher oder eine 
Weiche zu montieren.

Anschlüsse unten

Der DN20-Anschluss unten am  
Heizkessels erhöht zusätzlich die  
Flexibilität und ist besonders nützlich 
beim Austausch älterer Heizkessel mit 
ähnlichen Anschlüssen.

Hydraulikanschlüsse oben

Der TRIGON® S PLUS ist mit 
Rohranschlüssen oben, hinten und unten 
ausgeklügelt konstruiert. So ist eine einfache 
Installation entweder als neue Anlage oder 
als Ersatz für Vorgängerprodukte möglich.

1.

2.

3.

8 E L E M E N T E
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Die neuen GAS Brennwertkessel – 
THISION® L PLUS + TRIGON® L PLUS

Technische Daten – 
TRIGON® S PLUS

TRIGON® S PLUS 15 13 19 24 34 40

Max. Leistung G20 40/30 °C max. kW 17,1 14,4 19,7 23,9 36,3 39,4

Min. Leistung G20 40/30 °C min. kW 2,2 3,9 3,9 3,9 5,3 9,8

Max. Leistung G20 80/60 °C max. kW 15,4 13,9 18,2 22,1 33,6 36,6

Min. Leistung G20 80/60 °C min. kW 2,0 3,6 3,6 3,6 4,9 8,8

Heizkessel-Wirkungsgrad 40/30 °C kW 109,7 109,7 109,7 109,7 109,1 109,8

Heizkessel-Wirkungsgrad 80/60 °C kW 98,4 98,4 98,3 98,2 98,2 98,2

NOx-Jahresemissionswert G20 (¹) mg/kWh 44 18 22 20 23 31

CO-Jahresemissionswert G20 (¹) mg/kWh 41 11 21 22 21 10

Max. Abgastemperatur °C 68 68 68 68 69 70

Gewicht kg 50 50 50 50 53 64

Höhe/Breite/Tiefe ohne Sockel mm 530 × 527 × 815

Höhe/Breite/Tiefe mit Sockel mm 530 × 527 × 1’058

Abgasanschluss (Abluft/Zuluft) DN 80/125

Bauart – Abgassysteme B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53, C63(x), C83(x), C93(x)

Schallleistungspegel dB(A) 40 39 43 46 50 51

Energieeffizienzklasse – Produkt (2)

Energieeffizienzklasse – System (2)

Gasarten G20/G25 G20/G25/G31

CE-Identnummer CE0063BQ3021

(¹)  Bezogen auf oberen Brennwert  Raumheizung:    Produkt  / System
 Labelspektrum: A+++ ➟ D / A+++ ➟ G

(2) Energieeffizienzklasse:  
 Verordnung EU 811/2013
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Das umweltfreundlichste, flexibelste und zuverlässigste GAS  
Brennwertkesselprogramm: THISION® L PLUS + TRIGON® L PLUS

Ein bahnbrechendes neues Design

Dank der Nutzung fortschrittlicher technologischer Möglichkeiten stellen THISION® L PLUS 
und TRIGON® L PLUS die nächste Generation der ELCO GAS Brennwertkessel dar, die sich 
durch ihre hohe Leistung, flexible Installation und einfache Wartung auszeichnen.

Eingebautes „Back up“

Dank einer einzigartigen Konstruktion mit zwei Wärmetauschern 
verfügen die Heizkessel THISION® L PLUS und TRIGON® L PLUS bei 
grösseren Leistungen über ein eingebautes Kaskadensystem. Die 
beiden Wärmetauscher sind in der Lage, unabhängig voneinander zu 
arbeiten, wodurch sichergestellt wird, dass ein Heizsystem nie ohne 
hocheffiziente Heizung bleibt.

Nachhaltige zukunftssichere Technologie

Im THISION® L PLUS und im TRIGON® L PLUS befindet 
sich die einzigartige HEX3-Technologie von ELCO, die den 
Wärmetauscher in drei Verbrennungszonen gliedert. 

Leichtbauwerkstoffe

Durch die Verwendung neuester Leichtbauwerkstoffe lässt 
sich der TRIGON® L PLUS vor Ort leicht in Betrieb nehmen, 
transportieren und manövrieren. Und dank seines Edelstahl-
Wärmetauschers gibt es keine Kompromisse in Bezug auf 
Haltbarkeit und Robustheit. Darüber hinaus ermöglichen 
die Konstruktion mit niedrigem Wassergehalt und die 
fortschrittliche Verbrennungstechnologie eine schnelle 
Wärmeübertragung und extrem hohe Wirkungsgrade.

Plug&Play

Durch den Einbau der wichtigsten Komponenten, 
wie z.B. der Pumpe und der Rückschlagventile im 
Inneren des Heizkessels werden Installationszeit, 
Kosten und Platzbedarf erheblich reduziert. 
Dank der neuen Regelung und einer breiten 
Palette an Zubehörteilen erfolgen Installation und 
Inbetriebnahme äußerst rasch und einfach. Bei 
unserer Modullösung sind die einzelnen Systeme 
bereits mit einer hydraulischen Weiche oder einem 
Plattenwärmetauscher ausgestattet. Siehe Seite 32.

Einfach zu bedienen

Alle Schlüsselkomponenten sind von der 
Vorderseite des Heizkessels zugänglich, was  
die Wartung und Instandhaltung erleichtert  
und gleichzeitig die Arbeitszeit vor Ort verkürzt.
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Entwickelt für gewerbliche  
Anwendungen

THISION® L PLUS

•   Hoher Wirkungsgrad

•   Emissionsarm

•  Intelligente Regelung

•   Kaskadensysteme  
bis 1,6 MW

•   Saisonaler Wirkungs- 
grad von über 110 %

• Äußerst leitungs- 
 starker wandmontierter  
 Heizkessel

Stets verbunden und kontrolliert

THISION® L PLUS und TRIGON® L PLUS sind kompatibel mit den geläufigen aktuellen Protokollen, 
die in der Gebäudeautomation verwendet werden. Dadurch kann der Heizkessel einfach an die 
Anforderungen eines Gebäudes angepasst werden und gleichzeitig ideale Wirkungsgrade liefern.
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THISION® L PLUS – Der leistungsstärkste wandhängende GAS Brennwert-
kessel für die gewerbliche Anwendung

Intelligente Schnittstelle mit integriertem 
Kaskadenmanager
Das neue Bedienfeld befindet sich im oberen Bereich 
des Heizkessels, wodurch eine maximale Haltbarkeit 
der elektronischen Komponenten gewährleistet und 
gleichzeitig ein einfacher Zugriff auf alle Parameter des 
Heizkessels ermöglicht werden. Mit einem eingebauten 
Kaskadenregler ermöglicht der THISION® L PLUS 
außerdem eine schnelle und einfache Systemoptimierung, 
eine intuitive Programmierung und die Möglichkeit 
einer umfassenden Diagnose. Der Kaskadenmanager 
kann dank der beiden Dreizonen-Clip-Ins bis zu sechs 
gemischte Heizkreise unterstützen.

Effiziente Wärmeübertragung
Dank speziell konstruierter Hydraulikkammern werden 
die Wasserverwirbelungen im Heizkessel optimiert, 
um eine maximale Wärmeübertragung bei minimalem 
Druckabfall zu gewährleisten. 

Robuster und langlebiger Edelstahl-
Wärmetauscher
Durch die Kombination hochwertigster Materialien mit 
einer optimierten Konstruktion des Wärmetauschers, 
das auf 30 Jahren Erfahrung mit dem OSS-
Wärmetauscher basiert, bietet der THISION® L PLUS 
ausgezeichnete Wirkungsgrade über die gesamte 
Lebensdauer des Heizkessels, sowie unglaublich 
lange Wartungsintervalle. Speziell konstruierte, glatte 
Rohre sorgen für eine direkte Wärmeübertragung, 
und eine Down-Firing-Anordnung verhindert die 
Verschmutzung des Wärmetauschers.

Hoher Modulationsbereich
Dank eines großen Modulationsbereichs von 
bis zu 1:10 kann sich der THISION® L PLUS 
den Systemanforderungen anpassen und den 
Wirkungsgrad des Heizkessels optimieren. 

Integriertes Rückschlagventil
Ein serienmäßig eingebautes Rückschlagventil ermöglicht 
den einfachen Anschluss des Abgassystems ohne Verlust des 
Gebläse-Restdrucks – und verhindert gleichzeitig das Risiko 
eines Rückflusses.`

Intelligente und leistungsstarke eingebaute Pumpe
Darüber hinaus ist der THISION® L PLUS in der Lage, 
mit der Pumpe zu kommunizieren und Rückmeldungen 
über ihren Betriebsstatus zu erhalten. Diese eingebaute 
modulierende Pumpe überwacht ständig die 
Mindestdurchflussmenge und ist in der Lage, plötzliche 
Blockagen zu erkennen, Schäden zu verhindern, 
optimale Arbeitsbedingungen zu gewährleisten und 
den Wirkungsgrad des Heizkessels zu verbessern.

Geringer Wärmeverlust, geringe Geräuschemissionen
Der Heizkessel befindet sich in einem vollständig mit Polypropylen 
isolierten Gehäuse, wodurch der Wärmeverlust auf ein absolutes 
Minimum beschränkt und der Wirkungsgrad des Heizkessels verbessert 
werden. Darüber hinaus minimiert das hochwertige Gehäuse die 
Geräuschemissionen gemäß den geltenden Industriestandards.
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Technische Daten –
THISION® L PLUS

Kaskaden-Angebot –
THISION® L PLUS
Umfangreiches Zubehör mit Plug&Play-Funktion

Der THISION® L PLUS ist unglaublich flexibel, er ist entweder in Reihen- oder Rücken an Rücken-Konfigurationen 
von bis zu acht Heizkessel erhältlich und liefert Wärmeleistungen bis zu 1,6 MW. Die Systeme umfassen alle 
Komponenten, die zur Vervollständigung des primären Heizkreises erforderlich sind, wobei das Kaskadensystem 
speziell für eine schnelle, einfache und effektive Installation entwickelt wurde.

Kaskaden in Reihe

Rücken an Rücken-Kaskaden

Max. Heizkessel pro Kaskade Max. Leistung

6 In Reihe 1 MW
Max. Abmessungen

Breite mm Höhe mm Tiefe mm

4’230 1’700 755

Max. Heizkessel pro Kaskade Max. Leistung

4+4 B2B 1 MW
Max. Abmessungen

Breite mm Höhe mm Tiefe mm

2’830 1’700 1’510

Max. Heizkessel pro Kaskade Max. Leistung

8 In Reihe DUO 1,6 MW
Max. Abmessungen

Breite mm Höhe mm Tiefe mm

6’520 1’700 755

Max. Heizkessel pro Kaskade Max. Leistung

4+4 B2B DUO 1,6 MW
Max. Abmessungen

Breite mm Höhe mm Tiefe mm

3’880 1’700 1’510

THISION®  L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Nennwärmeleistung bei 80/60 °C kW 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 155,5 180,3

Minimum Wärmeleistung bei 80/60 °C kW 14,7 14,6 18,1 14,7 14,6 14,6 18,1

Nennwärmeleistung bei 40/30 °C kW 62,6 72,0 99,0 122,2 142,4 170,9 197,4

Minimum Wärmeleistung bei 40/30 °C kW 16,1 16,1 19,9 16,2 16,0 16,1 19,8

Nennwärmebelastung Hi max. Last kW 57,9 66,7 92,3 112,8 133,2 158,8 184,5

Nennwärmebelastung Hi min Last kW 14,88 14,88 18,45 14,88 14,88 14,88 18,45

Wirkungsgrad bei 80/60 °C Hi max. Last % 98,2 98 97,7 98,2 98 97,9 97,7

Wirkungsgrad bei 40/30 °C min. Last % 108,5 108,4 107,6 108,7 107,3 107,9 107,3

Jahreswirkungsgrad (NNG 40/30 °C) % 110,8 110,6 111,4 111 110,7 111,5 111,7

NOx-Klasse - 6 6 6 6 6 6 6

NOx Emissionen (EN 15502) GCV mg/kWh 21,7 22,4 22,7 22,7 23,7 22,6 23,6

Abgastemperatur bei 80/60 °C Volllast °C 61,63 60,91 71,19 62 61 72,26 71

Max. zulässiger abgasseitiger Widerstand Pa 161 156 243 143 200 215 265

Wasserdruck max./min. bar 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7

Max. Vorlauftemperatur °C 90 90 90 90 90 90 90

Maximal verfügbare Förderhöhe für das 
System (ΔT 20 K) 

kPa 29,6 14,8 - 26,2 6,5 8,0 -

Maximal verfügbare Förderhöhe für das 
System (ΔT 25 K) 

kPa 49,5 37,3 16,7 47,5 32,1 34,4 15,7

Volumenstrom bei ΔT = 20 K m3/h 2,4 2,8 3,9 4,8 5,6 6,7 7,8

Volumenstrom bei ΔT = 25 K m3/h 2,0 2,3 3,1 3,8 4,5 5,4 6,2

Elektrischer Anschluss V 230 230 230 230 230 230 230

Elektr. Leistungsaufnahme 
drehzahlgesteuerte Pumpe max. 

W 75 75 87 150 150 174 174

Elektr. Leistungsaufnahme Heizkessel max. 
ErP (inkl. Pumpe) 

W 126 137 120 314 418 464 450

Wasserinhalt l 9,3 9,3 13,9 16,8 16,8 21,3 25,8

Schalldruckpegel dB(A) 50,5 54 49,3 56,3 59,3 56 52,4

Schallleistungspegel dB(A) 61,5 65 60,3 67,3 70,3 67 63,4

Abmessungen – Höhe x Breite mm 1’050 × 530 1’050 × 690

Abmessungen – Tiefe mm 595 675 595 675

Gewicht (leer) kg 73 73 80 127 127 132 140

Energieeffizienzklasse - A A - - - - -
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•   Hoher Wirkungsgrad

•   Emissionsarm

•  Intelligente Regelung

•  Hohe Flexibilität

•   Kaskadensysteme  
bis 1,6 MW

• Saisonaler Wirkungs-  
 grad von über 110 %

TRIGON® L PLUSTechnische Zeichnungen –
THISION® L PLUS

THISION®  L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Abmessungen
Höhe Heizkessel (A) mm 1’050 1’050 1’050 1’050 1’050 1’050 1’050
Höhe Heizkessel mit Rauchgasanschluss (A1) mm 1’135 1’135 1’135 1’135 1’135 1’135 1’135
Breite Heizkessel (B) mm 530 530 530 690 690 690 690
Tiefe Heizkessel (C1/C2) mm 595 595 675 595 595 675 675
Lufteinlass parallel  (D) mm 345 345 345 345 345 345 345
Rauchgasdüse parallel E) mm 185 185 185 185 185 185 185
Rauchgasdüse (F) mm 150 150 150 150 150 150 150
Anschluss Heizkesselrücklauf (G) mm 103 103 103 103 103 103 103
Anschluss Heizkesselvorlauf (H) mm 243 243 243 243 243 243 243
Kondensatanschluss (I) mm 345 345 345 345 345 345 345
Gasanschluss (J) mm 430 430 430 430 430 430 430
Kondensatanschluss (K) mm 60 60 60 60 60 60 60
Heizkessel Vorlauf-Rücklauf-Gas (L) mm 75 75 75 75 75 75 75
Heizkessel Vorlauf-Rücklauf-Gass (M) mm 25 25 25 25 25 25 25
Kondensatanschluss (c) mm 35 35 35 35 35 35 35
Paralleler Anschluss mm 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 130 2 × 130
Anschluss Heizkessel-Vorlauf (a) / Rücklauf (r) - 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Gasanschluss (g) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

Zwei 
Wärmetauscher

Ein 
Wärmetauscher
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TRIGON® L PLUS – Der flexibelste bodenstehende GAS Brennwertkessel

Intelligente Schnittstelle mit integriertem 
Kaskadenmanager
Das neue Bedienfeld befindet sich im oberen Bereich 
des Heizkessels, wodurch eine maximale Haltbarkeit der 
elektronischen Komponenten gewährleistet und gleichzeitig 
ein einfacher Zugriff auf alle Parameter des Heizkessels 
ermöglicht werden. Mit einem eingebauten Kaskadenregler 
ermöglicht der TRIGON® L PLUS außerdem eine schnelle und 
einfache Systemoptimierung, eine routinemäßige Drehung 
des Haupt-Heizkessels, eine intuitive Programmierung 
und die Möglichkeit einer umfassenden Diagnose. Der 
Kaskadenmanager kann dank der beiden Dreizonen-Clip-Ins 
bis zu sechs gemischte Heizkreise unterstützen.

Effiziente Wärmeübertragung
Dank speziell konstruierter Hydraulikkammern werden die 
Wasserverwirbelungen im Heizkessel optimiert, um eine 
maximale Wärmeübertragung bei minimalem Druckabfall 
zu gewährleisten. 

Robuster und langlebiger Edelstahl-Wärmetauscher
Durch die Kombination hochwertigster Materialien mit 
einer optimierten Konstruktion des Wärmetauschers, 
hochwertigster Materialien mit einer optimierten 
Konstruktion des Wärmetauschers bietet der TRIGON® L 
PLUS ausgezeichnete Wirkungsgrade über die gesamte 
Lebensdauer des Heizkessels, sowie unglaublich lange 
Wartungsintervalle. Speziell konstruierte, glatte Rohre 
sorgen für eine direkte Wärmeübertragung, und eine 
Down-Firing-Anordnung verhindert die Verschmutzung 
des Wärmetauschers.

Hoher Modulationsbereich
Dank eines großen Modulationsbereichs von bis zu 1:10 
kann sich der TRIGON® L PLUS den Systemanforderungen 
anpassen und den Wirkungsgrad des Heizkessels optimieren.

Einfache Handhabung
Dank umfangreicher Materialforschungen ist der 
TRIGON® L PLUS unglaublich leicht und gleichzeitig 
dank seinem Edelstahl-Wärmetauscher äußerst robust. 
Unsere Transporträder machen den Transport und die 
Handhabung vor Ort einfacher als je zuvor. 

Einfache Positionierung 
Dank der integrierten Transportrollen, die 
höhenverstellbar und arretierbar sind, kann der 
TRIGON® L PLUS leicht bewegt werden. 

Integriertes Rückschlagventil
Ein serienmäßig eingebautes Rückschlagventil 
ermöglicht den einfachen Anschluss des Abgassystems 
ohne Verlust des Gebläse-Restdrucks – und verhindert 
gleichzeitig das Risiko eines Rückflusses.

Intelligente und leistungsstarke eingebaute Pumpe
Darüber hinaus ist der TRIGON® L PLUS in der Lage, mit der 
Pumpe zu kommunizieren und Rückmeldungen über ihren 
Betriebsstatus zu erhalten. Diese eingebaute modulierende 
Pumpe überwacht ständig die Mindestdurchflussmenge 
und ist in der Lage, plötzliche Blockagen zu erkennen, 
Schäden zu verhindern, optimale Arbeitsbedingungen  
zu gewährleisten und den Wirkungsgrad des Heizkessels  
zu verbessern.

Modullösung
Einzelne Heizkessel können mit einer Modullösung geliefert 
werden, bei der bereits eine hydraulische Weiche oder ein 
Plattenwärmetauscher integriert ist. Dank diesem Ansatz werden 
Installationszeit und -kosten noch weiter reduziert, so dass die 
einzelnen Einheiten als Plug&Play geliefert werden können.

Geringer Wärmeverlust, geringe Geräuschemissionen
Der Heizkessel befindet sich in einem vollständig mit 
Polypropylen isolierten Gehäuse, wodurch der Wärmeverlust 
auf ein absolutes Minimum beschränkt und der Wirkungsgrad 
des Heizkessels verbessert werden. Darüber hinaus minimiert 
das hochwertige Gehäuse die Geräuschemissionen gemäß 
den geltenden Industriestandards.
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Technische Daten –
TRIGON® L PLUS

Umfangreiches Zubehör mit Plug&Play-Funktion

Der TRIGON® L PLUS ist unglaublich flexibel, er ist entweder in Reihen- oder Rücken an Rücken-Konfigu-
rationen von bis zu acht Heizkessel erhältlich und liefert Wärmeleistungen bis zu 1,6 MW. Die Systeme 
umfassen alle Komponenten, die zur Vervollständigung des primären Heizkreises erforderlich sind, wobei 
das Kaskadensystem speziell für eine schnelle, einfache und effektive Installation entwickelt wurde.

Kaskaden-Angebot –  
TRIGON® L PLUS 

Kaskaden in Reihe

Rücken an Rücken-Kaskaden

Max. Heizkessel pro Kaskade Max. Leistung

6 In Reihe 1 MW
Max. Abmessungen

Breite mm Höhe mm Tiefe mm

4’230 1’800 1’140

Max. Heizkessel pro Kaskade Max. Leistung

4+4 B2B 1 MW
Max. Abmessungen

Breite mm Höhe mm Tiefe mm

2’880 1’800 1’880

Max. Heizkessel pro Kaskade Max. Leistung

8 In Reihe DUO 1,6 MW
Max. Abmessungen

Breite mm Höhe mm Tiefe mm

7’480 1’800 1’880

Max. Heizkessel pro Kaskade Max. Leistung

4+4 B2B DUO 1,6 MW
Max. Abmessungen

Breite mm Höhe mm Tiefe mm

4’690 1’800 1’880

TRIGON®  L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Nennwärmeleistung bei 80/60 °C kW 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 155,5 180,3

Minimum Wärmeleistung bei 80/60 °C kW 14,7 14,6 18,1 14,7 14,6 14,6 18,1

Nennwärmeleistung bei 40/30 °C kW 62,6 72,0 99,0 122,2 142,4 170,9 197,4

Minimum Wärmeleistung bei 40/30 °C kW 16,1 16,1 19,9 16,2 16,0 16,1 19,8

Nennwärmebelastung Hi max. Last kW 57,9 66,7 92,3 112,8 133,2 158,8 184,5

Nennwärmebelastung Hi min Last kW 14,88 14,88 18,45 14,88 14,88 14,88 18,45

Wirkungsgrad bei 80/60 °C Hi max. Last % 98,2 98 97,7 98,2 98 97,9 97,7

Wirkungsgrad bei 40/30 °C min. Last % 108,5 108,4 107,6 108,7 107,3 107,9 107,3

Jahreswirkungsgrad (NNG 40/30 °C) % 110,8 110,6 111,4 111 110,7 111,5 111,7

NOx-Klasse - 6 6 6 6 6 6 6

NOx Emissionen (EN 15502) GCV mg/kWh 21,7 22,4 22,7 22,7 23,7 22,6 23,6

Abgastemperatur bei 80/60 °C Volllast °C 61,63 60,91 71,19 62 61 72,26 71

Max. zulässiger abgasseitiger Widerstand Pa 161 156 243 143 200 215 265

Wasserdruck max./min. bar 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7

Max. Vorlauftemperatur °C 90 90 90 90 90 90 90

Maximal verfügbare Förderhöhe für das 
System (ΔT 20 K) 

kPa 29,6 14,8 - 26,2 6,5 8,0 -

Maximal verfügbare Förderhöhe für das 
System (ΔT 25 K) 

kPa 49,5 37,3 16,7 47,5 32,1 34,4 15,7

Volumenstrom bei ΔT = 20 K m3/h 2,4 2,8 3,9 4,8 5,6 6,7 7,8

Volumenstrom bei ΔT = 25 K m3/h 2,0 2,3 3,1 3,8 4,5 5,4 6,2

Elektrischer Anschluss V 230 230 230 230 230 230 230

Elektr. Leistungsaufnahme 
drehzahlgesteuerte Pumpe max. 

W 75 75 87 150 150 174 174

Elektr. Leistungsaufnahme Heizkessel max. 
ErP (inkl. Pumpe) 

W 126 137 120 314 418 464 450

Wasserinhalt l 9,3 9,3 13,9 16,8 16,8 21,3 25,8

Schalldruckpegel dB(A) 50,5 54 49,3 56,3 59,3 56 52,4

Schallleistungspegel dB(A) 61,5 65 60,3 67,3 70,3 67 63,4

Abmessungen – Höhe x Breite mm 1’100 × 530 1’100 × 690

Abmessungen – Tiefe mm 595 675 595 675

Gewicht (leer) kg 73 73 80 127 127 132 140

Energieeffizienzklasse - A A - - - - -
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TRIGON® XL

•   HEX3-Technologie, 
tiefste Emissionen 
und höchste Effizienz

•   Systemfähigkeit 

•   Intelligente 
 Steuerung

•   Kompaktes   
Design mit geringem 
 Platz bedarf

•  Renovation

•  Neubauten

Technische Zeichnungen –
TRIGON® L PLUS

Zwei 
Wärmetauscher

Ein 
Wärmetauscher

TRIGON®  L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Abmessungen
Höhe Heizkessel (A) mm 1’100 1’100 1’100 1’100 1’100 1’100 1’100
Höhe Heizkessel mit Rauchgasanschluss (A1) mm 1’185 1’185 1’185 1’185 1’185 1’185 1’185
Breite Heizkessel (B) mm 530 530 530 690 690 690 690
Tiefe Heizkessel  (C1/C2) mm 595 595 675 595 595 675 675
Lufteinlass parallel (D) mm 345 345 345 345 345 345 345
Rauchgasdüse parallel (E) mm 185 185 185 185 185 185 185
Rauchgasdüse  (F) mm 150 150 150 150 150 150 150
Anschluss Heizkesselrücklauf  (G) mm 103 103 103 103 103 103 103
Anschluss Heizkesselvorlauf  (H) mm 243 243 243 243 243 243 243
Kondensatanschluss  (I) mm 345 345 345 345 345 345 345
Gasanschluss  (J) mm 430 430 430 430 430 430 430
Kondensatanschluss  (K) mm 15 15 15 15 15 15 15
Heizkessel Vorlauf-Rücklauf-Gas (L) mm 35 35 35 35 35 35 35
Heizkessel Vorlauf-Rücklauf-Gass (M) mm 130 130 130 130 130 130 130
Kondensatanschluss  (N) mm 190 190 190 190 190 190 190
Kondensatanschluss  (c) mm 35 35 35 35 35 35 35
Paralleler Anschluss mm 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 130 2 × 130
Anschluss Heizkessel-Vorlauf (f) / Rücklauf (r) - 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Gasanschluss (g) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
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∆T 30K

748,5 mm

468,5 mm
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Umfassende Reglerfunktionen

Ein Klartextdisplay mit integrierter Master-Slave- 
Kaskadierung (bis zu 16 Kessel) erleichtert die 
Inbe triebnahme. Ausserdem bietet die erweiterbare 
Mo dul kapazität einfache Verbindungen für zu sätz-
liche Heiz zonen, eine Solaranlage oder externe 
Energiequellen.

Kompakte Abmessungen

Alle Modelle sind so ausgelegt, dass sie durch  
Standardtüren (760 mm) passen. Die Palette umfasst 
7 Modelle mit 2 Breiten.

Flexible Konfiguration

Das Sichtglas und die Zündelektrode können auf 
einer beliebigen Seite des Kessels angebracht 
werden, was eine flexiblere Positionierung am 
Montageort ermöglicht.

Einfacher Transport

Der Kessel ist für das einfache Manövrieren am 
Montage ort mit Transporträdern ausgestattet. Nach 
der Positionierung kann der Kessel ausgerichtet und 
von den Transporträdern gehoben werden, indem die 
Füsse eingestellt werden.

Einfache Inbetriebnahme

Eine integrierte Abgasklappe und ein Abgasrohr auf 
der Rückseite vereinfachen die Installation.

Breitere Anwendungen

Mit 8 bar maximalem Wasserdruck eignet sich der 
Kessel für höhere Gebäude – ohne hydraulische 
Ent kopplung. Zudem erlaubt eine Vor-/Rück lauf-
temperatur-Differenz von 30 K eine einfachere Inte gra-
tion in Fernwärmesysteme bei optimaler Effizienz.

Leichtbauweise

Dank der Kesseltechnologie mit geringem Wasserinhalt 
kann der Kessel auf dem Dach installiert werden – und 
zwar mit beeindruckenden Reaktionszeiten und tieferen 
Betriebskosten.

TRIGON® XL – auf anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt

bis zu 570 kW

bis zu 250 kW
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Technische Daten – 
TRIGON® XL

TRIGON® XXL EVO

TRIGON®  XL 150, 200 + 250 TRIGON®  XL 300, 400, 500 + 570

•   HEX3-Technologie,  
tiefste Emissionen  
und höchste Effizienz

•   Systemfähigkeit 

•  Intelligente Steuerung

•   Kompaktes  
Design mit geringem 
Platz bedarf

•  Renovation

•  Neubauten

TRIGON® XL 150 200 250 300 400 500 570

Nennwärmeleistung bei 80/60 °C kW 142,3 190,4 237,6 285,7 381,3 476,7 540,2

Minimale Wärmeleistung bei 80/60 °C kW 31,3 42,0 47,0 56,5 75,2 94,6 120,0

Nennwärmeleistung bei 40/30 °C kW 151,2 202,3 252,3 303,3 404,3 505,2 572,8

Minimale Wärmeleistung bei 40/30 °C kW 35,4 47,4 53,4 64,2 85,6 106,9 135,1

Nennwärmebelastung bei Volllast kW 145,0 194,0 242,0 291,0 388,0 485,0 550,0

Nennwärmebelastung bei Grundlast kW 32,2 43,1 48,4 58,2 77,6 97,0 122,2

Wirkungsgrad bei 80/60 °C Volllast % 98,2 98,2 98,2 98,2 98,3 98,3 98,2

Wirkungsgrad bei 40/30 °C Grundlast % 110,0 110,0 110,3 110,3 110,3 110,3 110,5

Jährlicher Normnutzungsgrad (NNG 40/30 °C) % 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,3

NOx-Emissionen (EN 15502) mg/kWh 28 28 27 27 26 29 31

Abgastemperatur bei 80/60 °C Volllast ºC 75 75 75 75 75 75 76

Restförderdruck, max. Pa 200 200 200 160 400 300 400

Wasserdruck, max./min. bar 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1

Zulässige Vorlauftemperatur ºC 90 90 90 90 90 90 90

Wasserdurchsatz bei ΔT = 10 K m³/h 12,1 16,2 20,3 24,4 32,5 40,7 46,1

Hydraulischer Widerstand bei ΔT = 10 K kPa 45 107 125 48 129 137 228

Wasserdurchsatz bei ΔT = 20K m³/h 6,1 8,1 10,1 12,2 16,3 20,3 23,1

Hydraulischer Widerstand bei ΔT = 20K kPa 11 27 31 12 32 34 57

Wasserdurchsatz bei ΔT = 30K m³/h 4,0 5,4 6,8 8,1 10,8 13,6 15,4

Hydraulischer Widerstand bei ΔT = 30K kPa 5 12 14 5 14 15 25

Elektrischer Anschluss V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

Elektr. Leistungsaufnahme (ohne Pumpe) W 176 267 286 230 504 620 676

Schallleistungspegel dB(A) 70,3 70,3 70,3 70,3 77,3 77,3 77,3

Wasserinhalt l 27 31 35 61 68 75 82

Leergewicht kg 290 332 336 434 496 540 595

Abmessungen

Wasseranschlüsse (W1/W2) – R2“ R2“ R2“
DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16

Gasanschluss (G) – R11/2“ R11/2“ R11/2“ R11/2“ R11/2“ R2“ R2“

Abgasanschluss (D) mm 150 150 200 200 250 250 250

Zuluftanschluss (A) (zur Verwendung im 
geschlossenen Raum)

mm 130 130 130 130 130 150 150

Kondensatanschluss (S) mm 32 32 32 32 32 32 32

Kessellänge mit Wasseranschluss (L1) mm 1’349 1’499 1’649 1’348 1’496 1’646 1’769

Kessellänge ohne Wasseranschluss (L2) mm 1’165 1’315 1’465 1’152 1’302 1’452 1’602
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Einfacher Transport und einfache 
Installation

Integrierte Transporträder ermöglichen ein 
einfaches Manövrieren am Montageort.

Modulbauweise

Dank ELCOs renommierter Modulbauweise  
ist der TRIGON® XXL EVO in Einzelteile zerlegbar.  
Dies bietet die nötige Flexibilität bei Kessel-
installationen in gewerblichen Gebäuden.

TRIGON® XXL EVO — Höchstleistung  
bei geringsten Emissionen

Geringste Emissionen

Durch die Kombination aus einzigartiger 
Wärmetauscher-Geometrie und einem 
wassergekühlten Brenner mit kalter Flamme 
zeichnet sich der neue TRIGON® XXL EVO 
durch geringste NOx- und CO-Emissionen aus.

Umfassende Reglerfunktionen

Der TRIGON® XXL EVO wurde für die einfache 
Systemintegration mehrerer Energiequellen 
entwickelt, während eine Master-Slave-
Kaskadierung die Inbetriebnahme erleichtert.

Anschlüsse für 
Gebäudemanagementsysteme

Einzigartige Konstruktion

Dank seiner besonderen Bauweise steht der 
TRIGON® XXL EVO für unübertroffene Leistung von 
bis zu 2 MW und höchste Wirkungsgrade.

Entwickelt für komplexe Systeme
In modernen, gewerblichen Heizsystemen sind 
häufig mehrere Energiequellen eingebunden – 
wie z. B. Solaranlagen und BHKW. Dadurch 
werden sie komplexer und sind auf eine 
effiziente Wärmeverteilung im ganzen 
Gebäude angewiesen.

Ein genauer hydraulischer Abgleich ist somit uner läss-
lich. Dieser erfolgt am besten durch eine hydrau lische 
Weiche oder einen Puffer. Diese Systeme be nötigen 
jedoch auch einen gewissen Grad an Flexibilität und 
Reaktionszeit der integrierten Energiequellen. 

ELCO berücksichtigt diese Anforderungen bei der 
Entwicklung seiner Kessel und setzt dabei auf:

Kesseltechnologie mit geringem Wasserinhalt
TRIGON® XXL EVO-Kessel sind schnell, flexibel und 
reaktionsstark – selbst in komplexen Systemen und in 
Kombination mit weiteren Energiequellen.

Ein Vergleichsbeispiel zeigt den Unterschied:
•   Die Aufheizzeit eines Kessels mit hohem Wasserinhalt 

beträgt vom Kaltzustand bis zur Betriebstemperatur 
280 Sekunden.

•    Ein vergleichbarer TRIGON® XXL EVO-Kessel 
benötigt dazu nur 30 Sekunden.

Dachinstallationen/Dachheizzentralen
Durch den Einsatz der Kesseltechnologie mit 
geringem Wasserinhalt können mehrere Kessel ohne 
Bodenverstärkung auf dem Dach installiert werden, 
und zwar mit beeindruckenden Reaktionszeiten und 
tieferen Betriebskosten.

Kompakte Abmessungen und Leichtbauweise
Die kleine Stellfläche und die Leichtbauweise 
ermöglichen den Einsatz in zahlreichen 
Anwendungsbereichen.
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TRIGON® XXL EVO

TRIGON® XXL EVO (2 MW)

2
Achieves

MAXIMUM

CREDITS

2
Achieves

MAXIMUM

CREDITS

An 
industry
FIRST
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Brennwertkessel vollkondensierend:

• 700 – 2’000 kW

• 9 Modelle

• 109,7 % Wirkungsgrad

• NOx (EN 15502) = 22 mg/kWh

Anwendung:

•  Hohe Leistung / Hoher Wirkungsgrad

•  Niedriger Energieverbrauch

4 Sektionen:

• 1 Brenner

• 3 WT-Sektionen

Brennwertkessel 

vollkondensierend:

• 2’000 kW

• 1 Modell

•  109,7 % 
Wirkungsgrad

•  NOx (EN 15502) =  
23 mg/kWh

Anwendung:

•  Hohe Leistung / 
Hoher Wirkungsgrad

•  Niedriger 
Energieverbrauch

5 Sektionen:

• 1 Brenner

• 4 WT-Sektionen

TRIGON® XXL EVO

TRIGON® XXL EVO (2 MW)

TRIGON® XXL EVO – Höchstleistung 
für alle Anwendungsgebiete

Technische Daten – 
TRIGON® XXL EVO

TRIGON® XXL EVO EVO 700 EVO 800 EVO 900 EVO 1000 EVO 1100 EVO 1200 EVO 1400 EVO 1550 EVO 1700 EVO 2000

Nennwärmeleistung bei 80/60 °C 
max.

kW 639 747 846 945 1’043 1’141 1’304 1’467 1’630 1’953

Nennwärmeleistung bei 80/60 °C 
min.

kW 182 212 241 269 297 324 371 417 464 487

Nennwärmeleistung bei 40/30 °C 
max.

kW 682 798 904 1’009 1’114 1’218 1’393 1’566 1’741 2’087

Nennwärmeleistung bei 40/30 °C 
min.

kW 205 239 271 303 334 365 418 469 522 548

Nennwärmebelastung bei Volllast kW 653 764 865 966 1’066 1’166 1’333 1’499 1’666 2’000

Nennwärmebelastung bei Grundlast kW 187 218 247 276 305 333 381 428 476 500

Wirkungsgrad bei 80/60 °C Volllast % 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,7

Wirkungsgrad bei 40/30 °C Grundlast % 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7
Jährlicher Normnutzungsgrad 
(40/30 °C)

% 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1

NOx-Emissionen (EN 15502)          mg/kWh 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23

Abgastemperatur bei  
80/60 °C Volllast

°C 69 69 69 69 69 69 69 69 69 73

Restförderdruck, max. Pa 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Wasserdruck, max./min. bar 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5

Zulässige Vorlauftemperatur °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Wasserdurchsatz bei ΔT = 10 K m3/h 54 64 72 82 90 98 112 126 140 168
Hydraulischer Widerstand bei ΔT = 
10 K

kPa 296 160 180 268 332 368 332 512 640 864

Wasserdurchsatz bei ΔT = 20K m3/h 27,0 32,0 36,0 41,0 45,0 49,0 56,0 63,0 70,0 84,0
Hydraulischer Widerstand bei ΔT = 
20K

kPa 74 40 55 67 83 92 83 128 160 216

Wasserdurchsatz bei ΔT = 30K m3/h 18 21,3 24 27,3 30 32,7 37,3 42 46,7 56,0
Hydraulischer Widerstand bei ΔT = 
30K

kPa 33 18 25 30 37 41 37 57 71 96

Elektrischer Anschluss V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Elektr. Leistungsaufnahme  
Kessel (ohne Pumpe)

W 900 900 1’270 1’270 1’270 2’330 2’330 2’770 2’770 2’770

Schallleistungspegel dB(A) 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 72,7

Wasserinhalt l 73 97 104 110 117 131 147 157 166 209

Leergewicht kg 1’136 1’328 1’468 1’634 1’800 1’900 2’000 2’100 2’201 2’500

Abmessungen

Wasseranschluss (W) -
DN65 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

Gasanschluss (G) - DN50 DN50 DN50
DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16 

DN65 
PN16 

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

Abgasanschluss (C) mm 300 350 350 400 400 450 450 500 500 500

Zuluftanschluss (zur Verwendung im 
geschlossenen Raum)

mm 250 355 355 355 355 450 450 450 450 450

Kondensatanschluss mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Kessellänge (inkl. Anschlüsse) mm 2’185 2’565 2’565 2’565 2’565 2’795 3’310 3’310 3’310 3’310

Kessellänge (exkl. Anschlüsse) (L1) mm 1’710 2’085 2’085 2’085 2’085 2’085 2’600 2’600 2’600 2’600

Länge Wasseranschlüsse (Lw) mm 475 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Länge Kaminplatte (L2) mm 550 550 550 550 550 710 710 710 710 710

Breite (B) mm 1’370 1’170 1’170 1’370 1’370 1’570 1’370 1’570 1’570 1’570

Höhe (H) mm 1’555 1’555 1’555 1’555 1’555 1’555 1’575 1’575 1’575 1’665
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Umfangreiches Zubehör

Abgassysteme

Raumluftabhängig: 
60/80/100/130 mm

Raumluftunabhängig: 
60/100, 80/125, 100/150 mm

Neutralisationsboxen

DN 2 und DN 3

Pumpengruppen

DN25, DN32 und DN40

Warmwasserspeicher

120 –2’000 l

Regelgeräte

Komfortables Heizungsmanagement

Connectivity

Fernbedienung Ihrer Anlage

Hydraulikzubehör
Plattenwärmetauscher und
hydraulische Weichen

Frischwasserstationen

30/40/50 l/min

Notizen
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Notizen Notizen



www.elco.ch

Als Fachpartner können Sie auf die umfassende Kompetenz von ELCO setzen. Wir begleiten Sie von der Planung 
über die Inbetriebnahme bis zur Wartung. Unsere speziell geschulten Servicetechniker sind für Sie rund um die 
Uhr verfügbar und unterstützen Sie mit ihrer Erfahrung wenn Sie Hilfe benötigen.

Inbetriebnahme
Bei der Inbetriebnahme sorgen unsere 
Service Spezialisten dafür, dass der 
ELCO Heizkessel optimal und wirtschaft-
lich eingestellt ist und ein störungsfreier 
Betrieb gewährleistet wird.

First Class Service   
Ob Reparatur, Wartung oder Störungs-
behebung: Unsere Service-Mitarbeiter 
sind 24 Stunden am Tag und sieben 
Tage pro Woche für Sie und Ihre 
Kunden da.

Ausgebildeter und zertifizierter
Werkskundendienst
Unsere ELCO Servicetechniker sind 
speziell geschult und zertifiziert sowie 
mit Spezialwerkzeugen und Materialien 
ausgestattet. Dies stellt sicher, dass die 
ELCO Heizkessel mit einem gleich -
bleibend hohen Mass an Qualität und 
Wirt schaftlichkeit betrieben werden 
können.
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Mehr Informationen online:
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Regionalcenter Ost
8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12
Regionalcenter Mitte
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16
Regionalcenter West
1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4
Regionalcenter Süd
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Telefon Verkauf  0844 44 33 23
Telefon Service  0848 808 808

ELCO – ein Partner, auf den Sie 
sich verlassen können


