
THISION® L PLUS
Esneklik ve güç bir arada

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan
Kapasite 60 - 200 kW



2 3

Kazan tasarımına daha yeni bir yaklaşım

Yeni THISION® L PLUS kazanların faydaları çok geniş bir 
aralıkta ısıtma sistemleri için uygun olmalarıdır, küçük 
boyutlarda yüksek güç sağlarlar.

Cihaz içerisinde destekleme sistemi

Özel tasarımı sayesinde, THISION® L PLUS ve TRIGON®
L PLUS kazanlarda cihaz içerisinde çift eşanjör sistemi 
bulunmaktadır.  Her bir kazan içerisinde bir kaskad sistem 
oluşturulmuştur. Kazan içerisindeki iki eşanjör birbirinden 
bağımsız, ayrı ayrı çalışabilir. Bu suretle sistem hiçbir 
zaman yüksek verimli ısıtmadan ödün vermez.

Geleceğin standartları için tasarlandı

THISION® L PLUS’ın içerisinde ELCO’nun ısı eşanjörünü üç 
bölgeli yapan benzeri olmayan HEX3 teknolojisi bulunmaktadır.

1) NOx bölgesi: Isıl NOx oluşumu düşük iç direnç ve kısa 
bekleme süresi ile bunun yanında yanma gazlarının hızla 
1000°C’nin altına soğutulmasıyla minimuma indirilir.

2) CO bölgesi: Akış direncini artırarak, ısı eşanjörleri karbon 
monoksit oluşmasını minimuma indirmek için yanma gazlarını 
600°C civarında mümkün olduğu kadar uzun tutarlar.

3) H2O yoğuşma bölgesi: Küçük ve yoğun miktarda 
düzenlenmiş ısı eşanjör borularıyla, bu bölgede maksimum ısı 
transferi sağlanır ve maksimum verim elde edilir.

Servis kolaylığı

Kazanın tüm ana elemanlarına ön taraftan erişilebilir. 
Servis ve bakım işleri kolaylaştırılmıştır ve servis süresi 
kısaltılmıştır.

THISION® L PLUS — Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Tasarımında Yeni Dönem

Bağlı ve kontrol altında olun

THISION® L PLUS ve TRIGON® L PLUS tüm yaygın olarak 
kullanılan endüstri standartları dahil, bina yönetim 
sistemi protokolleriyle uyumludur. Bu da kazanın en
uygun verimi verirken bir binanın şartlarına da kolaylıkla 
adapte edilmesini sağlar.

Tak  & Çalıştır

Kazan içerisindeki pompa ve çek valflar gibi ana 
elemanları birleştirerek kazanın montaj süresi, maliyeti ve 
montaj için gerekli olan alan önemli derecede azaltılmıştır. 
Yeni HMI arayüz ve geniş bir aralıktaki aksesuarlar 
ile, montaj ve devreye alma işlemlerini çok basit hale 
getirilmiştir. ‘Sırt çantası’ tasarımımız sayesinde tek 
kazanlar dahi denge kabı veya plakalı ısı eşanjörüyle 
donatılmışlardır.



64 3

THISION® L PLUS — 
Beklentilerin Ötesinde
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En iyisi olması için tasarlandı

THISION® L PLUS kazan, benzersiz tasarımı ve her ayrıntının dikkatle ele alınması  
sayesinde sektörde benzeri olmayan özellikler sağlamaktadır.

Etkin ısı transferi
Özel olarak tasarlanmış hidrolik odacıklarla, 
kazan içindeki türbülans maksimum ısı 
transferini sağlayacak ve bu sırada mümkün 
olan en düşük basınç kaybını sağlayacak 
şekilde en uygun duruma getirilmiştir.

Sağlam ve dayanıklı paslanmaz-çelik  
ısı eşanjörü
En yüksek kaliteli malzemeleri 30 yıllık OSS ısı 
eşanjörü deneyimine dayanan geliştirilmiş ısı 
eşanjörü tasarımıyla birleştirerek THISION® 
L PLUS kazanın, çalışma ömrü süresince 
mükemmel verim vermesini ve bunun yanında 
şaşırtıcı derecede düşük bakım programlarına 
sahip olmasını sağlamıştır. Özel tasarlanmış 
düz borular doğrudan ısı transferini sağlar, 
ilave olarak yukarıdan aşağı ateşleme düzeni ısı 
eşanjörünün kirlenmesini önler.

Yüksek modülasyon aralığı
1:10’a kadar geniş modülasyon aralığı 
THISION® L PLUS’ ın sistem şartlarına uyumunu 
ve sağlar ve kazan verimini maksimize eder. 

Düşük ısı kaybı ve düşük ses emisyonları
Komple olarak genişletilmiş bir polipropilen 
yalıtımlı gövde kazanı sarar ve gövdeden ısı 
kaybını daha iyi bir kazan verimi için mutlak 
minimumda tutar. İlave olarak, yüksek kaliteli 
muhafaza ses emisyonlarını önde gelen 
endüstri standartlarındaki en aza indirir.

Çalışmak için tasarlandı

THISION® L PLUS temel parçalarının cihazın tüm çalışma ömrü boyunca  
maksimumda çalışmalarını sağlayacak şekilde üretildi.

Önemli Özellikler Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

Tak ve Çalıştır özellikte çoklu aksesuar ürünleri

THISION® L PLUS son derece yüksek kullanım esnekliği sağlayacak tarzda yapılmıştır ve sekiz
kazana kadar sıralı veya sırt sırta yerleştirilebilir. Bu yapıyla 1,6 MW’a kadar kapasite elde
edilebilir. Bu Sistemler özellikle primer ısıtma devresinin hızlı, basit ve etkin bir montajını 
sağlayacak kaskad sistemler için gerekli tüm ekipmanları içerir.

Sıralı kaskad bağlantıları

Sırt sırta kaskad bağlantıları

Kaskad sistemdeki 
maksimum kazan sayısı Maksimum kapasite

6 Sıralı 1 MW
Maksimum ölçüler

En mm Yükseklik mm Derinlik mm

4230 1700 755

Kaskad sistemdeki 
maksimum kazan sayısı Maksimum kapasite

4+4 B2B 1 MW
Maksimum ölçüler

En mm Yükseklik mm Derinlik mm

2830 1700 1510

Kaskad sistemdeki 
maksimum kazan sayısı Maksimum kapasite

8 Sıralı DUO 1,6 MW
Maksimum ölçüler

En mm Yükseklik mm Derinlik mm

6520 1700 755

Kaskad sistemdeki 
maksimum kazan sayısı Maksimum kapasite

4+4 B2B DUO 1,6 MW
Maksimum ölçüler

En mm Yükseklik mm Derinlik mm

3880 1700 1510
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Yüksek Kaliteli Ekipmanlar

Entegre Kaskad Kontrol Paneli ile  
Akıllı Arayüz
Yeni kontrol paneli, elektronik parçaların 
maksimum dayanıklılığı ve kazan 
parametrelerine kolay erişimi sağlamak icin 
kazanın üst tarafına yerleştirilmiştir. Kazan
içerisine monte edilmiş bir Kaskad 
Kontrol Modülü yardımıyla THISION® L 
PLUS, aynı zamanda hızlı ve kolay sistem 
optimizasyonuna, sezgisel programlamaya 
ve tam sistem arıza teşhisi kabiliyetine imkan 
sağlar. Kaskad Kontrol Modülü, takılabilen iki, 
üç zon kontrol sayesinde altı adede kadar
karışım vanalı ısıtma bölgesini destekleyebilir.

Entegre Baca Klapesi
Standart olarak kazana monte edilmiş olan 
Baca Klapesi, fan minimum basıncında bir 
azalmaya neden olmadan baca sistemine 
kolay monte edilmeyi sağlar ve sürekli olarak 
geri akış riskini önler.

Cihaz içerisine monteli akıllı ve  
verimli pompa
İlave olarak THISION® L PLUS kazan 
pompa ile iletişim kurma ve onun 
çalışma durumu hakkında geri besleme 
kabiliyetine sahiptir. Bu kazana monteli 
modülasyonlu pompa sürekli olarak 
minimum akış oranını kontrol eder ve 
akışta olabilecek ani blokajları tanıma 
kabiliyetine sahiptir. Hasarları önler, 
optimal çalışma koşullarını sağlar ve 
kazanın verimini iyileştirir.
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Teknik bilgiler
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Teknik Ölçüler
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THISION®  L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Nominal ısıl güç, 80/60°C kW 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 155,5 180,3

Minimum ısıl güç, 80/60°C kW 14,7 14,6 18,1 14,7 14,6 14,6 18,1

Nominal ısıl güç, 50/30°C kW 62,5 71,9 98,8 121,9 142,1 170,4 196,9

Minimum ısıl güç, 50/30°C kW 16,1 16,1 19,8 16,1 15,9 16,0 19,7

Nominal ısıl yük, Hi tam yük kW 57,9 66,7 92,3 112,8 133,2 158,8 184,5

Minimum ısıl yük, Hi minimum yük kW 14,88 14,88 18,45 14,88 14,88 14,88 18,45

Verim, 80/60°C Hi tam yük % 98,2 98 97,7 98,2 98 97,9 97,7

Verim, 50/30°C Hi minimum yük % 108,3 108,15 107,3 108,5 107,1 107,6 107

Verim, 40/30°C Hi minimum yük % 108,5 108,35 107,6 108,7 107,3 107,9 107,3

Yıllık verim (NNG 40/30°C) % 110,8 110,6 111,4 111 110,7 111,5 111,7

NOx sınıfı - 6 6 6 6 6 6 6

NOx seviyesi (EN 15502) GCV mg/kWh 21,7 22,4 22,7 22,7 23,7 22,6 23,6

Baca gazı sıcaklığı 80/60°C çalışmada, tam yük °C 61,63 60,91 71,19 62 61 72,26 71

Müsaade edilen maksimum baca direnci Pa 161 156 243 143 200 215 265

Su basıncı maksimum/minimum bar 6,0 / 1,0 6,0 / 1,0 6,0 / 1,0 6,0 / 1,0 6,0 / 1,0 6,0 / 1,0 6,0 / 1,0

Maksimum sıcaklık ayar noktası °C 90 90 90 90 90 90 90

Sistem için kullanılabilir maksimum basma  
yüksekliği (dt 20K)

kPa 29,6 14,8 - 26,2 6,5 8,0 -

Sistem için kullanılabilir maksimum basma  
yüksekliği (dt 25K)

kPa 49,5 37,3 16,7 47,5 32,1 34,4 15,7

Su akışı, ΔT=20K m3/h 2,4 2,8 3,9 4,8 5,6 6,7 7,8

Nominal su akışı, ΔT=25K m3/h 2,0 2,3 3,1 3,8 4,5 5,4 6,2

Elektrik tüketimi V 230 230 230 230 230 230 230

Frekans kontrollü pompa, maksimum enerji tüketimi W 75 75 87 150 150 174 174

Kazanın enerji tüketimi (pompa dahil) maksimum ErP W 126 137 120 314 418 464 450

Kazan Su Hacmi l 9,3 9,3 13,9 16,8 16,8 21,3 25,8

Ses basıncı seviyesi dB(A) 50,5 54 49,3 56,3 59,3 56 52,4

Ses şiddeti seviyesi dB(A) 61,5 65 60,3 67,3 70,3 67 63,4

Ölçüler – Yükseklik x Genişlik mm 1050x530 1050x690

Ölçüler – Derinlik mm 595 675 595 675

Ağırlık (Boş) kg 73 73 80 127 127 132 140

Enerji verimliliği sınıfı - A A - - - - -

THISION®  L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Ölçüler
Kazan yüksekliği (A) mm 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
Kazan yüksekliği, baca bağlantısıyla beraber (A1) mm 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135
Kazanın eni (B) mm 530 530 530 690 690 690 690
Kazanın derinliği (C1/C2) mm 595 595 675 595 595 675 675
Atık gaz çıkışı, paralel (D) mm 185 185 185 185 185 185 185
Hava girişi, paralel (E) mm 345 345 345 345 345 345 345
Atık gaz çıkışı (F) mm 150 150 150 150 150 150 150
Kazan dönüş bağlantısı (G) mm 103 103 103 103 103 103 103
Kazan çıkış bağlantısı (H) mm 243 243 243 243 243 243 243
Yoğuşma gideri bağlantısı mesafesi (I) mm 345 345 345 345 345 345 345
Gaz bağlantısı (J) mm 430 430 430 430 430 430 430
Yoğuşma gideri bağlantısı mesafesi (K) mm 60 60 60 60 60 60 60
Gidiş-Dönüş-Gaz bağlantı ağızları mesafesi (L) mm 75 75 75 75 75 75 75
Gidiş-Dönüş-Gaz bağlantı ağızları mesafesi (M) mm 25 25 25 25 25 25 25
Yoğuşma gideri bağlantısı mesafesi (c) mm 35 35 35 35 35 35 35
Paralel bağlama mm 2x100 2x100 2x100 2x100 2x100 2x130 2x130
Kazan çıkış (a) / Dönüş (r) bağlantısı - 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Gaz bağlantısı (g) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"



Uzman bir ortak olarak ELCO’nun, planlamadan servis ve bakım hizmetlerine kadar uzanan kapsamlı kazan 
uzmanlığına güvenebilirsiniz. Özel olarak eğitim görmüş teknisyenlerimiz yirmi dört saat kazanların montaj ve 
devreye alınması için yardıma hazırdır. Deneyimlerini ve yardımlarını size en çok ihtiyacınız olduğunda sunarlar.

Devreye alma
Uzmanlarımız bir ELCO kazanı uygun 
şekilde devreye alırken yüksek kalitede 
bir hizmet vermek için her zaman sizinle 
beraber çalışır.

Birinci sınıf hizmet
İster onarım, ister bakım veya arızaya 
müdahale, servis teknisyenlerimiz orada 
haftanın yedi günü sizinle beraberdir.

Eğitimli ve sertifikalı servis  
teknisyenleri
ELCO yetkili servisleri özel olarak eğitim 
görmüş, nitelikli ve kazanların en yüksek 
standartta korunmasını sağlamak için 
gerekli her türlü araçlarla donatılmıştır. 

İlave bilgi:

www.elco-tr.com
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ELCO – Güveneceğiniz bir ortak


